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AVANT-PROPOS

Ce dossier constitue une application sur la Galerie Charles-Ferdinand de la
méthodologie développée pour l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse concernant la mise en
place des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable dans le
bassin ferrifère lorrain,

Cet ouvrage est classé dans la catégorie des captages gravitaires situés dans un
petit bassin déconnecté.

L’objectif est de présenter, à travers l’application de la méthodologie à l’exhaure
de la galerie Charles-Ferdinand, la démarche méthodologique à suivre et de fournir
une description des éléments indispensables à réunir pour l’élaboration des
périmètres de protection. :

Le dossier a été réalisé pour une situation applicable après ennoyage des
bassins miniers. La galerie Charles-Ferdinand est localisée, dans le sous-bassin nord,
dans un secteur qui restera dénoyé après arrêt de l’ensemble des salles de pompes du
sous-bassin.

L’eau exhaurée à la galerie Charles-Ferdinand est gérée par la Ville de Thionville
qui ‘alimente une population d’environ 5 1.000 habitants. Cette ressource en eau
représente environ 73% de l’approvisionnement annuel en eau du syndicat (moyenne
sur la période 1993-1998).

Ce “site test” a été retenu par le groupe de travail désigné par l’Agence de l’Eau.
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA GALERIE
CHARLES-FERDINAND

Galerie Charles-Ferdinand Numéro national : 114-1x-0024

(exhaure d’Entrange)
Coordonnées Lambert (Nord) :
L = 874,39 ) y = 1197,49 z= 152
qorn du syndicat ou de la collectivité: Thionville
(ombre  de collectivités desservies : 5
rhionville + annexes (Oeutrange, Veymerange, Elange, Beuvange, Volkrange.
vletzange, Mannom, Garche), Ter-ville, Kanfen, Entrange, Syndicat de Cattenon
Cattenom, Koeking, Gavisse, Berg-sur-Moselle, Fixem)
bassin minier : sous Bassin nord Catégorie/méthodologie : captage

gravitaire situé dans de petits bassins
déconnectés

Situation dans le bassin minier : exhaure située en dehors des limites des zones
:xploitées
tenseignements  sur l’Unité de Production d’Eau Potable :
ouvrage gravitaire (6,5 km de long, construit en 1906)
Unité de traitement :

‘rétraitement = installation de décantation à Entrange (capacité de traitement dc
120 m3/heure)
Traitement = filtration et traitement au bioxyde de chlore (station de la Briquerie d’un
:apacité de 800 m3/heure).
Débit visé par la DUP : 13 000 m3/jour
Place du captage dans les ressources du syndicat : 73,2% de l’approvisionnement
mnuel (moyenne sur la période 1993-l 998‘
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