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I N T RODUC T I ON  
 
 
 
 
 
 

Le Réseau d'Intérêt Départemental est un dispositif de suivi de la qualité des cours 

d'eau du département du Bas-Rhin.  

 

(a) Il permet la production de données relatives à la qualité physico-chimique, 

biologique et hydromorphologique des cours d'eau départementaux ainsi que le relevé de 

quelques données hydrologiques. 

 

(b) Le RID 67 est également un outil départemental de recueil et de synthèse des 

données relatives au cours d'eau produites par d'autres organismes (Agence de l'Eau, 

Diren, …) ; et qui alimente l'Observatoire Départemental de l'Eau. 

 

 

Les objectifs visés par le Réseau d’Intérêt Départemental (RID 67) définis par la 

Convention du 20 décembre 2000 sont : 

- acquérir une connaissance plus fine de la qualité du « chevelu » des rivières               

bas-rhinoises qui représente environ 3 500 km, 
 

- établir des priorités d’interventions en matière de lutte contre la pollution, 
 

- suivre l’efficacité des actions entreprises en particulier en milieu rural et sur les 

hauts bassins. 

 

Le Conseil Général du Bas-Rhin assure la maîtrise d’ouvrage de ce réseau. Il assure 

également le rôle de gestionnaire. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, cofinanceur du RID 67, 

assure un appui technique. 

 

 

Le RID 67 compte, en 2008, 70 stations de mesures. Un panel d'environ 80 stations 

historiques est conservé à travers les réseaux patrimoniaux gérés par le Conseil Général 

du Bas-Rhin, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et la Diren Alsace. Ces stations permettent 

d'évaluer les grandes tendances d'évolution de la qualité des cours d'eau. 

 

Le réseau de gestion en 2008 (ensemble de stations "volantes") s'est focalisé entre 

autre sur le bassin versant de la Moder et de la Bruche. Ces stations permettent souvent 

de faire un premier état des lieux à un instant "t" de la situation d'un cours d'eau dont 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Rhin à Lauterbourg (inondation d'août 2007) 
 (photo RID 67 – août 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Scheer à Bolsenheim (station n°02028500) 
 (photo RID 67 – jan 2008) 
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aucune donnée récente ne permet un diagnostic fiable. L'exploitation détaillée des 

résultats de ces stations se fera en 2011 à la fin du programme pluriannuel qui a pour 

objectif l'évaluation de toutes les masses d'eau intéressant le département. 

 

Ce bilan se focalise sur les données de la physico-chimie de l'eau 

(macropolluants). En effet, le ministère chargé de l'environnement a publié une 

nouvelle grille d'évaluation de la qualité de l'eau (guide technique "Evaluation de l'état 

des eaux douces de surface de métropole – mars 2009) qui constituera la référence pour 

définir le bon état des cours d'eau français. 

 

Les données de la campagne 2008 ont par conséquent fait l'objet d'une triple 

évaluation en utilisant : 

• la grille de la qualité générale des eaux dite grille de 1971, 

• le SEQ-Eau v2, 

• la grille bon état du guide technique de 2009. 

 

Ces données seront comparées aux données historiques depuis 2001. Un 

recensement de l'ensemble des stations déclassées sera réalisé en fin de document et 

des propositions d'amélioration seront proposées. 

 

 

Les différents rapports ainsi que les données utilisées pour établir ce rapport 

alimentent l'Observatoire Départemental de l'Eau du Bas-Rhin et sont consultables 

sur le site Internet du Conseil Général : http://www.cg67.fr, rubrique "action", puis 

"l'environnement". 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'Ill à La-Wantzenau (station n° 02038000) 
 (photo RID 67 – septembre 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'étang du coucou à Salm 
 (photo RID 67 – Juillet 06) 
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1. SITUATION HYDRO CLIMATIQUE 
 

 
 
 
 
1.1. Les conditions météorologiques 

 
 

Les commentaires ci-dessous reprennent et synthétisent les conclusions des 
bulletins mensuels départementaux publiés par Météo-France et disponibles gratuitement 
sur leur site Internet. 

 
La figure suivante résume les caractéristiques météorologiques du département du 

Bas-Rhin (données Météo France). 
 

 
 

1.1.1. Bilan climatique de l'année 2008 : 
 

C'est la douceur qui marque l'hiver 2007-2008. Une douceur cependant assez 
raisonnable, grâce notamment à un mois de décembre un peu plus froid que la normale 
et des températures minimales de saison. Malgré les 25 jours de précipitations sur la 
saison, le cumul de pluie à Entzheim est légèrement déficitaire. La neige est la grande 
absente de l'hiver. Le record de durée cumulée d'insolation et le nombre exceptionnel de 
jours de beau temps sont sans conteste les éléments les plus marquants de cet hiver. 
 

Pâques sous la neige et record de froid, le printemps 2008 s'installe sous un 
sursaut hivernal. Les mois de mars et avril sont particulièrement terne avec un 
ensoleillement parmi les plus faibles. C'est fin avril que l'ambiance printanière s'installe, 
le mois de mai s'avère être le plus chaud qu'ait connu le département, avec un 
ensoleillement exceptionnel, mais marqué par des orages violents fin de mois causant de 
lourds dégâts. Le printemps a été doux, bien arrosé et par moment bien agité. 
 

L'été 2008 a été un été très mitigé avec un temps très changeant. La pluviométrie 
est très hétérogène sur le département et inégalement répartie fin juin et en juillet. Les 
températures sont proches de la moyenne. Fin juin est marqué par une période de forte 
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chaleur. L'ensoleillement est médiocre avec 25% des jours de beau temps en moins que 
la normale. 
 

L'automne 2008 est marqué par de forts contrastes mais reste paradoxalement 
proche de normales dans son ensemble. Le cumul pluviométrique est globalement 
déficitaire ; tandis que l'alternance entre les périodes froides et de douceur aboutit à une 
température moyenne proche de la normale. La neige fait son apparition dès fin octobre 
en montagne et durant la 3ème décade de novembre en plaine. 

 
 

1.1.2. L'année 2008 au fil des mois : 
 
Janvier 

• La pluviométrie très irrégulière, déficitaire en Alsace bossue, et très souvent dans les Vosges, 
excédentaire sur la plaine. Pas ou très peu de neige en montagne. 

• La douceur exceptionnelle, sans pour autant atteindre le record de 2007, avec des températures 
de 2 à 4 degrés au dessus de la moyenne. 

 
Février 

• Mois sec avec un ensoleillement exceptionnel et une douceur remarquable en journée. 
• La pluviométrie déficitaire, souvent autour de 50%. 
• Des moyennes mensuelles supérieures de 2 à 3 degrés aux normales, grâce à des maxima 

exceptionnels, la 3ème décade étant digne d'un mois d'Avril, mais pas de record. 
• Le record d'insolation de 1998 est battu (146,1 heures de soleil à Entzheim contre une 

moyenne de 82,1 heures). 
 
Mars 

• Mois pluvieux et très venté, avec un sursaut hivernal à Pâques. 
• Précipitations abondantes, mais pas exceptionnel. 
• Alternance de périodes froides et de périodes de douceur printanière. Record de froid à 

Pâques. 
 
Avril 

• Pluviométrie est excédentaire sur tout le Bas-Rhin, 2 jours sur 3 sont pluvieux.  
• Fraicheur tenace les 2 premières décades, douceur printanière le dernier tiers. 
• Record de la plus faible insolation depuis 1991. 
• Ce mois d'avril est l'exact opposé d'Avril 2007 : les années se suivent mais ne se ressemblent 

pas …. 
 
Mai 

• Exceptionnellement chaud, mois le plus chaud qu'ait connu le département du Bas-Rhin 
depuis mai 2001. 

• Précipitations déficitaires sur le mois, mais localement c'est le déluge sous les orages. De 
violents orages éclatent dans la nuit du 29 au 30 dans le secteur de Strasbourg, Hochfelden et 
les Vosges du Nord (affaissement du bas coté de l'autoroute A4, la gare de Strasbourg prend 
l'eau …). Nouvelle vague orageuse le 31, sur les Vosges, le secteur de Saverne et le nord du 
département provoquant inondations et coulées de boue. 

 
Juin 

• Le mois de juin est très doux avec une insolation plutôt décevante. 
• Les précipitations sont très hétérogènes sur le département, avec des phénomènes orageux 

assez marqués. 
 
Juillet 

• La pluviométrie est majoritairement déficitaire. Des records de cumul de hauteur quotidienne 
battus suite aux violents orages. 

• Moyennes des températures proches de la normale, ainsi que l'insolation. 
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Août 
• Mois d'août très maussade, avec des précipitations largement excédentaires, des températures 

proches de la normale et un déficit d'insolation qui atteint 20 % à Entzheim. 
• Le 11 août, des orages violents éclatent dans le grand Ried au sud de Strasbourg. 

 
 
Septembre 

• Précipitations très contrastées sur le département, excédentaire au sud de la ligne Saverne-
Strasbourg. 

• Un mois globalement frais avec une température moyenne annuelle inférieure de 1,4 °C par 
rapport à la normale. 

• Ensoleillement globalement médiocre. 
 
Octobre 

• Des pluies automnales abondantes la 3ème décade. 
• Les températures oscillent autour de la normale, l'insolation est excédentaire. 
• Les premières chutes de neige blanchissent les hauteurs. 

 
 
Novembre 

• Mois de novembre parmi les plus secs, le déficit peut atteindre 70%. Quelques chutes de neige 
durant la dernière décade. 

• Fort contraste entre la douceur des 2 premières décades et le froid brutal des derniers jours de 
novembre. 

• L'insolation est en léger excédent. 
 
Décembre 

• Déficit pluviométrique important, atteint jusqu'à 50% de la normale mensuelle sur le 
département. 

• Sans être d'une extrême froidure, les températures moyennes mensuelles sont inférieures à la 
normale. Vague de froid en fin d'année. 

 
Source : Météo-France 

 
 
 
1.2. Le niveau de la nappe 

 
 

1.2.1. Situation en 2008 : 
 

En 2008 l'évolution mensuelle de la profondeur moyenne de la nappe par rapport au 
terrain naturel est assez variable. Le niveau moyen de la nappe a été proche de l'année de 
sécheresse de référence pour le premier trimestre 2008. 

 
Pour les trois derniers trimestres, le niveau moyen de la nappe oscille autour de la 

moyenne interannuelle (1955-2008). [Données APRONA – stations de référence du département du Bas-Rhin : Rossfeld, 
Lipsheim, Reichstett et Sessenheim].  
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1.2.2. Evolution pluriannuelle : 
 
Le graphique ci-après représente l'évolution pluriannuelle depuis 1976 de la 

moyenne annuelle de la profondeur de la nappe d'Alsace par rapport au terrain naturel 
en prenant en compte les 4 stations de référence du département. Ces moyennes sont 
comparées à la moyenne interannuelle 1976-2007, à l'année humide de référence (1983) 
et à l'année sèche de référence (1976). 

 

 
Les niveaux moyens de la nappe sont en 2008 sensiblement égaux à la moyenne 

interannuelle. 
 

 

Profondeur moyenne annuelle de la nappe par rapport au terrain naturel
(moyenne des 4 stations de référence du département)
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Ce graphique met en évidence les cycles pluriannuels d'alternances des excédents 
ou des déficits par rapport à la moyenne interannuelle des niveaux moyens de la nappe. 
Ces cycles sont plus ou moins longs et plus ou moins prononcés. 

 
Le début des années 2000 est marqué par un excédent important atteignant à deux 

reprises, en 2002 et 2006, les niveaux de l'année humide de référence. Entre ces deux 
extrêmes, les années 2003 et 2004 présentent un déficit d'environ 20 % par rapport à la 
moyenne interannuelle. 

 
La tendance d'évolution est à la baisse depuis 2007.  

Source : APRONA 

 
 
 
1.3. L'hydrologie des cours d’eau 

 
 

1.3.1. Situation en 2008 : 
 

Les conditions hydrologiques des cours d’eau du Bas-Rhin (plaine rhénane et Alsace 
Bossue) ont été, en 2008, légèrement excédentaires (de l'ordre de 4%) par rapport à la 
moyenne de la période de référence 1976-2008. [Données DIREN-Alsace – stations de référence du 
RHYAL sur : l’Ill, le Giessen, l’Andlau, l’Ehn, la Bruche, la Zorn, la Moder, la Sauer, le Seltzbach, la Lauter et la 
Sarre].  

 

Source : DIREN Alsace 

 
Les excédents se sont présentés le premier trimestre et très légèrement en 

décembre. L'année 2008 n'a pas connu de stress hydrique, les niveaux des cours d'eau 
se sont maintenus durant la période estivale (nombreux orages en juillet, temps 
maussade en août).  

 
 
Le tableau suivant récapitule quelques 

grandeurs hydrologiques caractéristiques des 
cours d'eau bas-rhinois. Ce sont des ordres 
de grandeurs. 

 
Le débit instantané de l'Ill à sa 

confluence avec le Rhin représente environ 
5 % du débit instantané du Rhin. 

 
 

Le Rhin à Lauterbourg 1 280

L'Ill à Strasbourg 58

La Moder à Drusenheim 9

La Bruche à Holtzheim 8

La Zorn à Saverne 2

L'Andlau à Andlau 1

Débits instantanées moyens (m 3/s)

Volumes mensuels écoulés par les cours d'eau bas-rh inois en 2008
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Le volume moyen annuel écoulé du 
Rhin au niveau de Lauterbourg est d'environ 
40 000 millions de m3 (moyenne entre 1976 
et 2008). 
 

Le volume écoulé par tous les cours 
d'eau du Bas-Rhin est d'environ 3 000 
millions de m3 par an. Le tableau et la 
représentation schématique indique les 
principales grandeurs. 

 
 

volume %
I Le Rhin à Lauterbourg 38 729.53 -
II Cours d'eau bas-rhinois 3 029.18 100%

1 Versant rhénan 2 653.50 88%
a Ill sans les principaux affluents 2 119.49 70%
b Giessen 80.3 2.7%
c Ehn-Andlau 38.6 1.3%
d Bruche 227.4 7.5%
e Moder-Zorn 318.2 10.5%
f Sauer-Seltzbach-Lauter 215.9 7.1%

2 Versant mosellan 375.7 12.4%
a Sarre 231.8 7.7%
b Eichel 143.9 4.7%

2008Volumes moyens annuels écoulés
(millions de m 3)

Le Rhin à
Lauterbourg

Sauer - Seltzbach - Lauter
Mm3

%

Sarre - Eichel - Isch
Mm3

%

Moder - Zorn
Mm3

%

Bassin de l'Ill
Mm3

%

Bruche
Mm3

%

Ehn - Andlau
Mm3

%

Giesen
Mm3

%

x % % départementaux

y % % pour le bassin de l'Ill

Volumes moyens annuels écoulés approximatifs (milli ons de m 3) pour la période 1976 - 2008
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1.3.2. Evolution pluriannuelle : 
 
Le graphique suivant montre la situation hydrologique sur le département du Bas-

Rhin depuis 1976.  Source : DIREN Alsace 

Après 2007, l'année 2008 est très légèrement excédentaire par rapport à la 
moyenne 1976-2008. Cet excédent représente environ 4 %.  

 
Depuis 2001, les conditions hydrologiques sont en générale déficitaire. En 2004 et 

2005 ce déficit représentait environ 20% (en 1976, le déficit était supérieur à 35 % par 
rapport à la moyenne 1976-2008). 

 
Comme pour la nappe phréatique, il apparaît des cycles pluriannuels d'alternances 

entre les années humides ou sèches. Ces cycles peuvent être plus ou moins longs.  
 
Le premier de ces cycles identifiables dure moins de 10 ans : il débute en 1976 

avec le record de déficit et se termine en 1985. On observe une succession d'années 
arrosées entre 1979 et 1984.  

 
Le second est plus court (1984 - 1989) suivi d'un cycle de 8 ans où l'hydraulicité 

est en général plus faible. Le 4ème cycle entre 1996 et 2005 est le plus long qu'on ait 
connu. Sa période d'excédent est parfaitement symétrique et centré dans le cycle. 

 
Le 5ème cycle semble démarrer en 2005. Les résultats des années futures nous 

confirmeront (ou affirmeront) cette hypothèse. 
 
 
 
Le coefficient d'hydraulicité (comparaison de la moyenne annuelle par rapport à une 

moyenne interannuelle de référence) est par conséquent un bon indicateur de la situation 
hydrologique de l'année en cours par rapport à son évolution pluriannuelle. 

 
Le graphique ci-après compare ce coefficient de la nappe et des cours d'eau. 
 
 

Volumes annuels écoulés par les cours d'eau bas-rhi nois entre 1976 et 2008
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On identifie clairement que les grandes tendances d'évolution sont comparables 

entre la nappe et les cours d'eau. Les amplitudes des évolutions des cours d'eau sont 
plus importantes que pour la nappe. Ce phénomène s'explique naturellement du fait que 
les cours d'eau sont des écoulements libres fortement influencés par les conditions 
hydro-climatiques et réagissent par conséquent assez rapidement ; tandis que la nappe 
est pondérée par l'immense réserve d'eau douce du champ phréatique. 

 
Cette évolution pluriannuelle a naturellement un impact sur les résultats de la 

qualité des cours d'eau. Outre les conditions hydro-climatiques (précipitations, 
ensoleillement, …) de l'année en cours, la qualité des cours d'eau est également 
influencée par la position de l'année considérée dans le cycle pluriannuel. 

 
Des effets de dilution (diminution des concentrations liées aux quantités 

importantes d'eau écoulée) ou des effets de chasse (remobilisation de nutriments 
"stockés" dans les sédiments) après des périodes d'étiage peuvent ainsi apparaître.  

 
Les tendances d'évolution de la qualité des cours d'eau sont lentes et peuvent être 

entachées de résultats contradictoires d'une année sur l'autre.  
 
De plus, ces phénomènes exceptionnels sont, selon les années, plus ou moins pris 

en compte dans la prise d'échantillons. 
 
Tous ces paramètres montrent que les résultats annuels ne sont pas comparables 

deux à deux ; l'exploitation pluriannuelle de données comparables est par conséquent 
indispensable en croisant le plus grand nombre de données possibles afin d'identifier les 
grandes tendances d'évolutions. 

 
 
 
 
 
 

Situation de l'hydraulicité par rapport à la moyenne interannuelle
(en % par rapport à la moyenne interannuelle)
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2. SITUATION PAR RAPPORT A LA GRILLE DE 
 

QUALITE GENERALE DES EAUX DE 1971 
 

 
 
 
 
2.1. La qualité générale en 2008 

 
 
Les critères d’appréciation de la qualité générale de l’eau (basé essentiellement 

sur le bilan en oxygène et organique) établis en 1971 constituent un outil de 
référence pour la mesure de l’écart aux objectifs de qualité des eaux tels que définis dans 
l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1985. Cet outil reste opérationnel jusqu'à l'adoption en 
2009 du nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 

Le graphique ci-contre 
représente la répartition des 
122 stations suivies durant 
la campagne 2008 (sur les 
réseaux patrimoniaux et de 
gestion) selon la grille de 
qualité dite de 1971.  

 
En 2008, on constate 

que plus de la moitié des 
stations est classée en 
qualité "bonne" ; et deux 
tiers des stations ont une 
qualité "bonne" à 
"exceptionnelle". 

 
L'importance du nombre de stations classées en "qualité exceptionnelle" s'explique 

par le suivi par le réseau de gestion, des affluents du haut bassin de la Bruche qui ont su 
garder un très bon état de conservation. Des stations des réseaux patrimoniaux, toujours 
sur les têtes des bassins versants, ont également une très bonne note, on peut citer la 
Zorn à Saverne, la Lauter à Weiler, la Mossig à Romanswiller ou l'Andlau à Andlau. 

 
Aucune station n'est classée en "pollution excessive" ; mais il subsiste cependant 

un socle de stations dont la qualité reste "médiocre". Les points noirs sont : le cours aval 
de la Souffel, le cours amont de l'Eberbach et le bassin versant du Seltzbach. Par contre, 
on peut noter une forte progression de la qualité générale depuis 2004 sur la Scheer à 
Kogenheim et la Schernetz à Epfig.  

 
 

 
En 2008, les trois 

quarts des stations sont 
conformes à leur objectif de 
qualité. 11 stations, dont 
8°stations "patrimoniales" 
sont très sévèrement 
déclassées. 
 
 
 

Répartition par qualité observée en 2008
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2.2. L'évolution de la qualité générale 
 

 
 
Le suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du RID 67 a débuté en 2001. Sur la 

période 2001-2008, 77 stations ont été suivies tous les ans et sans interruption. 
L'analyse historique portera donc sur ce panel de stations et permettra également un 
comparatif entre les différentes méthodes d'exploitation des données. 

 
 
 

 
Le graphique 

ci-contre donne la 
répartition de ces 77 
stations dans les 5 
classes de qualité 
générale. 

 
 
 
 

 
 
La qualité de l'eau depuis 2001 semble se stabiliser. Les stations de qualité "bonne" 

représentent (en moyenne) environ 55 % du dispositif de suivi. Viennent ensuite les 
stations de qualité "passable" qui représentent environ 30%. En fonction des conditions 
hydro-climatiques de l'année en cours ou des années précédentes, la part des stations 
dans l'une de ces deux classes peut concurrencer l'autre classe, mais le volume total de 
ces deux classes est généralement constant. En 2008, le volume des 2 classes 
"intermédiaires" représente 80%, la différence s'explique par l'augmentation des stations 
en classe de qualité "exceptionnelle". 

 
Les stations en "pollution excessive" semblent avoir disparues depuis 2007. Ces 

stations ont basculé dans la classe "qualité médiocre" qui représente en moyenne 10% 
des stations. Cette proportion reste stable dans le temps.  

 
La classe "qualité exceptionnelle" représente en moyenne 4% des stations. En 2008 

cette part est plus importante (de l'ordre de 10%). Ceci peut s'expliquer par des 
conditions hydro climatiques plus favorables durant la période estivale pour les cours 
d'eau (plus de précipitations, température plus clémentes, …). 

 
 
Si on élargit la période d'observation au début des années 1980, une tendance 

générale continue à l’amélioration sur les 2 dernières décennies est observée ; avec une 
nette augmentation des stations classées en qualité générale "bonne" depuis les années 
1992-93.  

 
Cependant, l'élargissement de la période d'observation entraine la réduction du 

nombre de stations suivies sans discontinuité sur cette même période. L'observation se 
concentre par conséquent plus sur les grands cours d'eau dont le suivi a été prioritaire 
lors de la mise en place des premiers réseaux. 

 
Le graphique ci-contre représente l'évolution de la qualité générale des grands 

cours d'eau du Bas-Rhin en prenant en compte les 18 stations dont le série complète est 
la plus longue. 

 
L'annexe 1 représente la qualité générale de toutes les stations ayant fonctionnées 

sur le département depuis 1971. Ces 18 stations sont marquées d'un "*" en annexe 1. 
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Evolution de la qualité (18 stations historiques)
Grille d'objectif de quallité (dite "grille de 1971")
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Durant les années 1980, en moyenne, 70 à 75 % des stations sont classées en 

qualité "médiocre". Aucune station n'est de "qualité exceptionnelle" et les stations 
classées en "bonne qualité" représentent au maximum 39 % en 1988. En 1985 et 1986, 
quelques stations sont classées en "pollution excessive". 

 
La situation générale a été inversée à partir des années 1990. La fraction des 

stations de qualité "bonne" représente actuellement entre 60 et 70 %. Aucun constat de 
"pollution excessive" n'est établi. 

 
Les stations de la classe "qualité médiocre" représentaient jusqu'à 45% des stations 

en 1985 (année particulièrement sèche). Entre 1985 et 1994, cette classe de qualité était 
représentée tous les ans ; depuis 1996, ces stations ne sont plus systématiques. 

 
L'année 2008 est selon le graphique ci-dessus la meilleure année jamais 

enregistrée depuis 1971. En effet, les stations classées en "qualité exceptionnelle" et en 
"bonne qualité" n'ont jamais été aussi nombreuses. De plus les stations classées en 
"qualité médiocre " et en "pollution excessive" ont disparu. 
 

La tendance à l'amélioration est amorcée, mais cette amélioration semble évoluer 
plus timidement depuis le début des années 1990.  

 
En effet, un important programme de dépollution a été mis en œuvre. La 

construction de nombreuses installations de dépollution, la suppression progressive du 
"tout à l'égout" et du raccordement de la plupart des villes et villages à ces stations 
d'épuration ont permis un abattement conséquent de la pollution organique et 
particulaire. 

 
Bien que les points noirs ont été traités ou le seront très prochainement, la 

poursuite des programmes d'assainissement est nécessaire pour améliorer l'état du 
milieu naturel. 

 
 
 

Dans cette tendance générale à l'amélioration de la qualité de nos cours d'eau, on 
peut remarquer des années où la qualité semble se dégrader par rapport aux années 
précédentes. Plusieurs pistes peuvent expliquer ce phénomène. 
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(a). La première d'entre elle semble être les conditions hydro-climatiques et de la 
position de l'année considérée dans le cycle pluriannuel d'évolution (cf chapitre 2).  

 
La première phase (1984-1989), une quantité importante de matières organiques a 

été rejetée dans les cours d'eau à l'hydraulicité supérieure à la moyenne. Toute la 
pollution n'a pas pu être évacuée durant cette période, mais avec l'effet de dilution lié 
aux conditions hydrologiques favorables, la qualité des cours d'eau semblait se stabiliser. 
A la fin du cycle hydrologique, quand les conditions d'écoulement ont été insuffisantes, la 
pollution s'est concentrée, ce qui a provoqué l'augmentation des stations classées en 
"qualité médiocre" en 1985 et 1986. 

 
Les années suivantes, les volumes écoulés ont été supérieurs à la moyenne et, avec 

l'effet de chasse de la fin du premier cycle, la qualité des cours d'eau s'est améliorée. 
 
Ce schéma se répète à moindre mesure durant la deuxième (1990-1995) et 

troisième (1996-2005) phase. Pour cette dernière, la réduction des rejets au milieu et la 
succession d'années aux conditions hydrologiques favorables ont permis une nette 
amélioration de la qualité des cours d'eau. Les stations classées en qualité "médiocre" ou 
"pollution excessive" ont disparu. Deux stations ont été classée "qualité exceptionnelle" 
en 1999 et 2002. 

 
Entre 2002 et 2005, les volumes écoulés sont repassés sous la moyenne 

interannuelle ; à partir de 2006, les conditions hydrologiques sont de nouveau plus 
favorables. L'année 2005 semble marquer le début d'un prochain cycle pluriannuel.  

 
Durant ces années au régime hydrologique déficitaire, une partie de la pollution 

rejetée dans les cours d'eau a pu s'accumuler dans les vases et les sédiments.  
 
L'effet de chasse répété (remobilisation des nutriments stockés dans les sédiments) 

de 2006 a certainement permis le re-largage d'une partie de cette "pollution cachée" ; ce 
qui a provoqué une augmentation des stations classée en qualité "passable". 

 
En 2008, la classe de qualité "passable" est pour la première fois depuis 1981 

passée sous la barre des 30%. La classe de "qualité exceptionnelle" a de nouveau un 
représentant (2002 était la dernière année). Il semble qu'on ait atteint le creux de la 
vague et que la proportion des stations en qualité "passable" risque d'augmenter les 
années à venir en liaison avec les conditions hydrologiques. 

 
 
 
(b). D'autres phénomènes peuvent contribuer à l'explication de ces variations 

annuelles, et entre autre l'échantillonnage. L'année 2006 peut en être une illustration. 
 

En effet, l'hydrologie des cours d'eau est en hausse en 2006 après plusieurs années 
d'hydraulicité réduite. Les précipitations étaient importantes sur de courtes périodes mais 
réparties sur toutes les saisons ; ce qui a provoqué des pointes de crues importantes et 
fréquentes.  
 

Ces phénomènes hydrologiques "exceptionnels" ont été pris en compte lors des 
opérations d'échantillonnage ; et donc dans le calcul de la qualité annuelle, ce qui peut 
expliquer le déclassement de certaines stations de la classe "bonne" en classe "passable". 

 
Les graphiques ci-dessous illustrent ce phénomène pour la station de la Zorn à 

Waltenheim-sur-Zorn. En 2006 les pointes de crues ont été réparties sur toute l'année et 
sont plus fréquentes qu'en 2003, 2004 ou 2005. 
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2.3. Les déclassements 
 

 
 
 
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des déclassements des 77 stations dont 

le suivi est continu depuis 2001. Il est à remarquer qu'en moyenne les deux tiers des 
stations présentent une qualité générale conforme à l'objectif de qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il persiste cependant en moyenne 7% des stations qui sont déclassées de 2 rangs 

ou plus. Ce sont les stations du bassin versant de la Souffel, du Seltzbach et de 
l'Eberbach. 

 
 

Débits journaliers en m3/s : en 2005 en 2004 en 2003
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L'annexe 2 récapitule les paramètres à l'origine des déclassements pour les 77 
stations depuis 2001. 
 

Les raisons de ces déclassements peuvent être multiples. Le tableau ci-dessous en 
résume les principaux enseignements. On a calculé ici les moyennes des causes des 
déclassements. 

Ox minOx DBO5 DCO NH4

paramètre déclasse seul 23% 3% 4% 21% 12%
plusieurs paramètres qui déclassent 53% 29% 26% 37% 47%

Ox minOx DBO5 DCO NH4

1 rang 54% 15% 19% 44% 43%
2 rang 21% 17% 11% 14% 16%  

 
 

Il est à remarquer que l'oxygène dissous (indice percentile 90) et la DCO sont les 
deux paramètres qui déclassent (pour plus de 20% des cas) ponctuellement une station 
d'un rang. Ils sont alors le seul paramètre déclassant. 

 
Ces phénomènes s'expliquent pour l'oxygène dissous par les conditions extrêmes 

rencontrées localement lors des périodes estivales (fortes températures, écoulement très 
faible, lent et exposé au rayonnement solaire). 

 
Pour la DCO, ce phénomène est observé depuis quelques années, mais l'origine 

précise de ces pics de DCO reste inexpliquée. Il semble que des rejets ponctuels d'une 
industrie, un déversement d'un DO (déversoir d'orage) ou une surcharge sur une station 
d'épuration peuvent constituée une première piste de réflexion. 

 
L'ammonium (NH4) est également à l'origine de nombreux déclassements. 43% de 

ces non conformités déclassent la station d'un rang. 
 

La DBO5 et le minimum en oxygène dissous sont les deux paramètres qui 
déclassent le moins souvent.  

 
Pour les stations fortement déclassées, plusieurs paramètres sont en cause. La 

plupart du temps l'association entre la DCO, l'oxygène dissous et les NH4 en est 
responsable. 
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3. LES RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES : 
 

EXPLOITATION BASEE SUR LE SEQ-EAU 
 

 
 
 
 
3.1. Présentation des altérations 

 
 

Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des cours d’eau est basé sur la 
notion d’altérations. 

Les altérations sont des groupes de paramètres de même nature ou de même effet 
permettant de décrire les types de dégradation de la qualité de l’eau. 

 
 
3.1.1. Les matières organiques et oxydables : 
 
Pour l’altération matières organiques et oxydables, les paramètres suivants ont été 

pris en compte : 
• la concentration en oxygène dissous (O2), 
• le taux de saturation (% O2), 
• la demande biologique en oxygène (DBO5), 
• la demande chimique en oxygène (DCO), 
• le carbone organique dissous (COD), 
• l’azote Kjeldahl (NKJ = azote ammoniacal et organique), 
• l’ion ammonium (NH4

+). 
 
Ces paramètres traduisent la concentration et la disponibilité de l’oxygène ainsi que 

la concentration des différentes formes de carbone et d’azote. 
A noter que les paramètres NKJ et NH4

+, deux mesures de l’azote réduit, se 
trouvent dans deux altérations différentes au titre de deux effets différents : la 
consommation d’oxygène (matières organiques et oxydables) et la nutrition des algues et 
des végétaux (matières azotées).  

 
 
3.1.2. Les matières azotées (hors nitrates) : 

 
Les composés azotés, tout comme les composés phosphorés, sont des éléments 

nutritifs qui favorisent le développement de la végétation aquatique. 
 
L’azote présent dans les cours d’eau revêt différentes formes. Dans cette altération, 

la toxicité de l’ammonium est considérée et non son caractère oxydant. L’altération 
matières azotées, prend en compte : 

• l’azote Kjeldahl (NKJ), 
• l’ammonium (NH4

+), 
• les nitrites (NO2

-). 
 
 
3.1.3. Les nitrates : 

 
Les nitrates sont, avec le phosphore, impliqués dans les phénomènes de 

proliférations végétales (problématique de l’eutrophisation des cours d’eau) qui peuvent 
être très néfastes pour les poissons en provoquant une forte réduction de la 
concentration en oxygène dissous dans l’eau. La maîtrise des nitrates constitue 
également un enjeu important pour la qualité de l’eau potable. 
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3.1.4. Les matières phosphorées : 
 

Le phosphore est un élément constitutif des tissus vivants ; il entre dans la 
composition de macromolécules indispensables à la vie : adénosine triphosphate (ATP) 
qui assure le transport de l’énergie cellulaire, les protéines, ... . 

La présence en excès de ces nutriments peut provoquer des dérèglements de 
l’écosystème comme les phénomènes de proliférations végétales (problématique de 
l’eutrophisation des cours d’eau). 

Les matières phosphorées sont décrites par deux paramètres : 
• le phosphore total (Ptotal = phosphore organique et minéral), 
• les orthophosphates (PO4

3-). 
 
 

3.1.5. Les particules en suspension : 
 

Dans l’altération particules en suspension (PAES), on prend en compte les matières 
en suspension. Les matières en suspension (ou MES) sont des particules organiques ou 
minérales qui proviennent essentiellement de l’érosion de la roche et des débris de 
végétaux. Elles entraînent un colmatage du fond, accélèrent l’envasement et réduisent la 
concentration en oxygène dissous. 
 
 

3.1.6. L'Effet des proliférations végétales : 
 
La prolifération végétale dans les cours d'eau dépend de la qualité de l'eau 

(présence de nutriments, minéralisation, particules en suspension entre autres), mais 
aussi des conditions hydro-climatiques et environnementales (précipitations, 
ensoleillement, température de l'eau, hauteur de la lame d'eau et conditions 
d'écoulement, …). 

Le développement végétal a des effets sur le bilan en oxygène ; la croissance des 
végétaux influence alors à leur tour la qualité de l'eau. 
 
 

3.1.7. La Minéralisation : 
 

La minéralisation correspond à l'état de l'eau plus ou moins chargée d'éléments 
minéraux solubles. Elle comprend des ions (anions et cations) qui caractérisent entre 
autre la salinité, l'alcalinité ou la dureté de l'eau. 
 
 

3.1.8. L’acidification : 
 

L’acidification de l’eau est caractérisée par le pH. 
 
 

3.1.9. La température : 
 
La température de l’eau est un facteur important car : 
• chaque espèce ne peut vivre que dans un intervalle de température bien précis 

(préférundum thermique), 
• la dissolution de l’oxygène en dépend, 
• la toxicité de nombreux polluants s’accroît avec une augmentation de la 

température. 
 
 
3.1.10. La couleur 
 
La couleur est estimée sur le terrain et est mesurée en laboratoire. 
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N.B. : 6 autres altérations ont été définies dans le SEQ : micro-organismes, 
phytoplanctons, micro-polluants minéraux sur eau brute, métaux sur bryophytes, 
pesticides sur eau brute et micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute. 
Aucun facteur définissant ces groupes de paramètres n’étant mesuré dans le cadre du 
RID 67, ces altérations ne sont pas caractérisées. 
 
 
 
3.2. Présentation des résultats 

 
 
Le système d'évaluation de la qualité des cours d'eau (SEQ-Eau), dans sa seconde 

version, permet donc de caractériser 10 altérations concernant les macropolluants. 
 
Deux types d'indices sont calculés dans le Système d'Evaluation de la Qualité : 

- les indices de potentialité biologique qui traduisent l'aptitude de l'eau à 
héberger des édifices biologiques, 

- les indices de qualité qui traduisent la capacité de l'eau à être utilisée pour les 
principaux usages liés à la santé. 

 
 
La plupart des indices et classes de qualité ont été calculés à partir d'un outil 

provisoire dans l'attente d'un outil compatible avec la DCE : le SEQ-Eau v2, en prenant 
en compte l'aptitude physico-chimique de l'eau à la fonction "potentialité biologique" (cf 
tableau ci-dessous). 

 
La principale évolution du SEQ-Eau (entre la version 1 et la v2) a conduit à la 

révision à la hausse du seuil de bonne qualité du paramètre des "nitrites". 
 
 
Les altérations "Minéralisation" et "Couleur" n'ont pas été considérées comme 

influençant la "potentialité biologique", seuls les indices de l'usage "qualité de l'eau" sont 
alors calculés.  
 

Pour l'altération "Nitrates", l'influence directe sur la "potentialité biologique" n'est 
pas établie ; et bien que l'indice de la "potentialité biologique" soit calculé, il ne définit 
que les niveaux de référence et du "bon état" de la DCE. L'information apportée pour 
cette altération sera les indices "qualité de l'eau" (5 classes sont calculées pour les seuils 
2, 10, 25 et 50 mg/L). 
 

La codification suivante a été utilisée : 

Nom de l’altération Code 

Fonction 
"Aptitude 

à la 
Biologie" 

Usage 
"Qualité de 
l'eau" 

Matières Organiques et OXydables MOOX   
Matières AZOTées (hors nitrates) AZOT   
NITRates NITR   
Matières PHOSphorées PHOS   
PArticules En Suspension PAES   
Effet des PRoliférations Végétales EPRV   
MINEralisation MINE   
ACIDification ACID   
TEMPérature TEMP   
COULeur COUL   
 
Enfin, un indice "d'état macropolluant" qui synthétise en un indice toutes les 

altérations caractérisant la potentialité de l'eau à la biologie est calculé. On aura donc par 
station, 11 indices différents. 
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Les données collectées dans le cadre des réseaux "patrimoniaux" et "de gestion" 
ont permis d'établir des indices de qualité annuels pour 2008 (calculés à partir des 12 
mesures). 
 

Les résultats physico-chimiques obtenus sur ces réseaux sont donc présentés de la 
façon suivante : 

� une répartition statistique des stations pour les principales altérations pour 

l'année 2008, (les diagrammes synthétisent les résultats des 122 stations 

suivies en 2008), 

� l'évolution de la répartition des stations pour les principales altérations entre 

2001 et 2008 pour les 77 stations, 

� un tableau synthétique des principales altérations caractérisées et de toutes les 

stations classées par ordre de bassin pour l'année 2008, 

� une approche géographique : une cartographie départementale représentant 

l'indice de la situation "macropolluants" a été réalisée, avec un essai de 

linéarisation de la qualité des cours d'eau, 

� une autre approche géographique : 4 cartographies départementales 

représentant respectivement et ponctuellement l'indice "MOOX", "AZOT", 

"NITR" et "PHOS". 

 
 

La synthèse des indices annuels "Etat macropolluants" entre 2001 et 2008 sont 
consignés en annexe 3.  
 

N.B. : Des règles minimales en termes de mesures de paramètres ou de nombres 
de mesures dans un laps de temps donné sont définies pour que le calcul de l'indice et de 
la classe puisse être effectué. Lorsque ces mesures existent mais ne respectent pas ces 
règles, le calcul ne peut pas être effectué. Aucune valeur n'est alors restituée par l'outil 
de calcul, on parle alors de "non qualifié". 
 
 

3.2.1. Répartition statistique de l'indice "état macropolluant" pour l'année 2008 : 
 

SEQ-Eau v2 - Aptitude à la Biologie : Indices calculés sur un an : Année 2008 
Les 122 stations suivies en 2008 ont été prises en compte 
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3.2.2. Répartition statistique des autres indices pour l'année 2008 : 
 

Les 122 stations suivies en 2008 ont été prises en compte 
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3.2.3. Evolution de la qualité des cours d’eau entre 2001 et 2008 
l'indice "état macropolluant" (en pourcentage du nombre de stations) : 

 
3.2.4 Evolution de la qualité des cours d’eau entre 2001 et 2008 

les principaux indices (en pourcentage du nombre de stations) : 

Toutes les altérations sont caractérisées pour "l'aptitude à la biologie", sauf les "nitrates", 
où l'usage "qualité de l'eau" est retenu. Les valeurs seuils pour l'altération "NITR" sont 
les suivants 
 

Altération "matière organiques et oxydables" Altération "matière phosphorée"

Altération "matière azotées" Altération "nitrates"
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3.2.5. Tableaux récapitulatifs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOOX AZOT NITR * PHOS PAES EPRV MINE * ACID TEMP COUL *  

02001046 LE MUHLBACH DE SCHOENAU À SCHOENAU  77 79 64 75 71 80 87 77 75 83 66
02001050 LE RHIN À RHINAU  76 73 63 73 75 80 85 77 97 83 66
02001500 LA LACHTER À BOOFZHEIM  * * * * * 84 * 93 99 * *
02001700 LE RHIN À GAMBSHEIM  75 73 64 69 76 80 85 77 96 83 65
02001715 LE CANAL DU RHONE AU RHIN À MACKENHEIM  76 76 61 79 85 80 86 75 95 83 65
02001725 L'ISCHERT À SUNDHOUSE  84 78 59 77 82 80 87 85 96 83 64
02022700 L'ILL À BALDENHEIM (RATHSAMHAUSEN LE HAUT)  70 76 61 60 58 80 79 85 97 78 63
02022800 LA BLIND À BALDENHEIM  77 74 48 77 88 82 70 93 100 80 62
02022825 LE DAECHERTSGRABEN À SELESTAT  22 52 68 54 93 83 46 96 95 78 31
02023000 LE GIESSEN À THANVILLE  72 78 72 73 80 80 39 93 96 78 69
02024000 LA LIEPVRETTE À HURST  77 74 68 46 67 79 46 85 95 73 59
02024300 LE GIESSEN À CHATENOIS  74 77 69 54 93 72 44 93 95 78 58
02025100 LE GIESSEN À EBERSHEIM  54 79 69 59 90 71 45 77 100 78 57
02025125 LE HANFGRABEN À MUTTERSHOLTZ  61 77 32 79 85 80 83 90 95 83 61
02025150 L'AUBACH À EBERSHEIM  75 74 47 69 81 80 64 85 100 73 63
02025500 L'ILL À HUTTENHEIM  83 75 59 69 78 80 75 90 100 78 64
02025700 LA LUTTER À BENFELD  41 79 45 81 89 86 79 96 100 83 50
02025980 LE HANFGRABEN À SAND  48 85 33 86 99 87 87 99 100 84 52
02026500 LA ZEMBS À KRAFFT  78 77 33 76 91 80 83 85 95 80 61
02027000 L'ILL À OHNHEIM  80 77 59 69 78 80 82 85 99 78 64
02028000 L'ANDLAU À ANDLAU  76 82 71 75 69 81 37 93 99 78 69
02028075 LA KIRNECK À BARR  77 87 74 75 80 80 38 90 99 73 69
02028100 LA KIRNECK À VALFF  75 79 67 71 90 80 82 80 93 76 64
02028200 L'ANDLAU À SCHAEFFERSHEIM  55 55 67 57 81 81 81 98 100 78 55
02028300 LA SCHERNETZ À EPFIG  33 64 69 53 11 79 82 80 100 69 33
02028400 LA SCHEER À KOGENHEIM  39 42 66 39 * 78 50 93 100 76 39
02028500 LA SCHEER À BOLSENHEIM  46 60 53 67 78 80 63 85 100 78 46
02029000 L'ANDLAU À FEGERSHEIM  63 67 60 64 75 80 83 85 100 78 64
02029160 L'EHN À BOERSCH  80 90 67 81 96 87 25 97 99 73 71
02030200 L'EHN À MEISTRATZHEIM  38 35 44 24 79 78 40 77 99 73 31
02030310 LE ROSENMEER À INNENHEIM  70 40 29 14 * 78 84 73 100 78 50
02030350 L'EHN À BLAESHEIM  47 45 47 35 57 80 60 90 99 78 44
02030400 LE CANAL DE L'EHN À BLAESHEIM  55 31 45 24 83 82 60 93 99 73 31
02030500 L'EHN À GEISPOLSHEIM (B)  61 44 47 38 * 80 67 90 100 78 44
02031400 LA BRUCHE À SAINT-BLAISE-LA-ROCHE  82 79 74 75 94 84 41 97 99 78 69
02031520 LA BRUCHE À LA BROQUE  82 80 ! 69 88 84 28 96 98 78 68
02031540 LE RUISSEAU D'ALBET À LA BROQUE (LA CLAQUETTE)  80 81 74 75 90 80 35 85 100 78 71
02031560 LE RUISSEAU DE FRAMONT À SCHIRMECK  80 81 72 80 92 83 35 93 100 78 69
02031580 LE BARENBACH À BAREMBACH  66 82 72 75 63 84 25 97 100 73 66
02031595 LE BASS DE RUSS À RUSS  84 80 70 75 87 84 28 96 100 78 67
02031600 LA BRUCHE À WISCHES  82 78 72 72 95 83 34 97 98 80 68
02031650 LE NETZENBACH À LUTZELHOUSE  84 90 68 75 94 84 32 96 99 78 69
02031800 LA MAGEL À MOLLKIRCH  70 50 69 56 91 83 35 97 98 78 55
02032000 LA BRUCHE À GRESSWILLER  70 74 70 72 79 80 40 90 100 73 67
02032400 LA BRUCHE ARTIFICIELLE À AVOLSHEIM  80 76 ! 64 66 80 40 90 100 78 67
02032800 LA MOSSIG À ROMANSWILLER  83 76 72 69 94 83 32 93 100 80 68
02035000 LA MOSSIG À SOULTZ-LES-BAINS  64 57 47 47 58 79 67 85 100 78 55
02035500 LA BRUCHE À WOLXHEIM  78 76 70 70 93 83 50 93 100 78 67
02036000 LA BRUCHE À HOLTZHEIM  67 75 70 54 71 79 48 85 99 78 54
02036230 LE CANAL DE LA BRUCHE DECLASSÉ À ERNOLSHEIM-BRUCHE  68 59 57 56 83 80 81 85 99 80 59
02036250 LE CANAL DE LA BRUCHE À ACHENHEIM  76 56 57 53 62 80 82 77 100 78 56
02036260 LE CANAL DE LA BRUCHE DECLASSE À WOLFISHEIM  63 65 55 57 66 80 82 85 99 80 58
02036270 LE MUHLBACH À ACHENHEIM  45 20 18 36 58 80 69 80 99 78 27
02036500 LE RHIN TORDU À STRASBOURG  * * * * * 80 * 77 98 * *
02037000 L'ILL À STRASBOURG  76 77 59 73 74 80 84 85 99 78 64
02037300 LA SOUFFEL À QUATZENHEIM  78 73 15 61 * 76 07 85 100 83 61
02037400 LA SOUFFEL À MUNDOLSHEIM (AMONT)  50 22 22 20 * 79 46 80 99 78 23
02037500 LA SOUFFEL À MUNDOLSHEIM  35 9 21 14 * 77 49 75 99 73 13
02038000 L'ILL À LA WANTZENAU  82 78 59 72 72 80 85 80 99 78 64

N° National Nom de la Station

SEQ-Eau v2  -  Aptitude à la Biologie (1)
Indices calculés sur 1 an : Année 2008

Indice état 
macro 

polluants
(2)
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3.2.6. Cartographies 
 
 

MOOX AZOT NITR * PHOS PAES EPRV MINE * ACID TEMP COUL *  

02040800 LA MODER À WIMMENAU  70 78 71 60 86 80 41 97 100 76 67
02041000 LA MODER À INGWILLER  53 68 69 56 89 80 42 97 99 73 56
02041100 LA MODER À MENCHHOFFEN  68 69 62 57 83 81 59 90 100 78 58
02041230 LE WAPPACHGRABEN À OBERMODERN-ZUTZENDORF  59 42 37 39 64 80 66 85 100 78 42
02041280 LE ROTHBACH À REIPERTSWILLER  72 72 75 63 90 81 26 96 100 80 64
02041290 LE ROTHBACH À ROTHBACH (AMONT)  85 76 ! 60 82 81 26 90 100 73 68
02041300 LE ROTHBACH À ROTHBACH  64 65 72 57 89 81 43 98 99 73 59
02041500 LA MODER À DAUENDORF  62 66 50 54 59 80 80 90 100 78 54
02041575 LA ZINSEL DU NORD À BAERENTHAL  75 80 78 75 84 61 27 90 97 73 74
02041650 LA ZINSEL DU NORD À ZINSWILLER  81 79 76 73 82 76 28 97 95 73 73
02041700 LE FALKENSTEINERBACH À NIEDERBRONN-LES-BAINS  74 74 74 65 86 78 35 98 99 76 70
02041750 LE SCHWARZBACH À REICHSHOFFEN  52 74 76 73 91 74 46 88 91 73 70
02041850 LE FALKENSTEINBACH À GUNDERSHOFFEN  61 67 69 56 74 79 67 90 95 76 58
02041950 LA ZINSEL DU NORD À HAGUENAU  71 68 68 58 72 76 52 90 96 73 58
02042000 LA MODER À SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (A)  77 59 61 59 58 79 60 96 100 73 59
02042050 LE LOMDGRABEN À SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  48 18 19 38 50 80 75 85 99 73 24
02042300 LA MODER À KALTENHOUSE  60 64 56 52 58 78 82 85 100 78 53
02042350 LE ROTHBACH À HAGUENAU (MARIENTHAL)  42 64 47 44 91 77 65 96 88 67 44
02042500 LA MODER À BISCHWILLER  60 59 57 50 28 79 69 90 100 73 50
02042520 LE WASCHGRABEN À BISCHWILLER  31 20 37 21 84 80 67 93 98 76 20
02042550 LA MODER À ROHRWILLER  56 64 58 48 51 78 82 93 100 76 51
02042555 LE KESSELGRABEN À ROHRWILLER  51 53 58 52 86 80 65 90 98 78 52
02042700 LA ZORN À HASELBOURG  * * * * * 96 * 90 100 * 67
02043000 LA ZORN À SAVERNE  81 78 65 59 94 80 39 91 99 76 59
02043300 LA ZINSEL DU SUD À ECKARTSWILLER (OBERHOF)  67 70 55 52 83 79 83 90 99 78 52
02043500 LA ZINSEL DU SUD À HATTMATT  49 74 58 51 88 79 83 79 98 76 49
02043600 LA ZORN À STEINBOURG  77 70 61 60 79 80 62 90 100 78 63
02043660 LA MOSSEL À OTTERSWILLER  47 47 48 28 77 80 68 90 99 76 40
02043700 LA ZORN À HOCHFELDEN  58 53 58 30 74 80 77 90 100 78 38
02043750 LE ROHRBACH À HOCHFELDEN  39 22 13 10 * 76 46 80 100 73 25
02043780 LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN À WALTENHEIM-SUR-ZORN  69 76 ! 60 49 68 62 63 65 78 60
02043800 LA ZORN À WALTENHEIM-SUR-ZORN  67 57 52 50 57 79 24 90 100 80 51
02044000 LA ZORN À BIETLENHEIM  60 66 49 53 38 80 80 90 99 73 53
02044300 LE LANDGRABEN À VENDENHEIM  39 32 45 35 59 81 68 98 100 78 32
02045000 LA MODER À DRUSENHEIM  60 64 56 47 11 79 81 90 100 73 50
02045050 LA MODER À AUENHEIM  54 63 57 53 48 80 80 85 99 78 53
02045150 LA SAUER À LEMBACH  76 73 76 69 86 78 34 96 99 73 71
02045160 LE STEINBACH À LEMBACH  73 78 72 67 85 80 43 80 100 80 68
02045170 LE SCHMELZBACH À LEMBACH  70 66 62 63 84 70 87 80 100 78 64
02045173 LE SOULZBACH À WOERTH  65 67 67 63 82 80 63 76 99 78 65
02045200 LA SAUER À GUNSTETT  72 75 67 60 76 79 64 93 99 73 66
02045220 LA SAUER À SURBOURG  67 63 68 55 78 78 65 96 98 76 61
02045250 LA SAUER À BETSCHDORF  63 67 65 51 77 78 69 85 100 64 57
02045283 LE HALBMÜHLBACH À HAGUENAU (CARREFOUR PARADE)  70 73 64 53 57 77 74 90 100 73 57
02045350 L'EBERBACH À WALBOURG  37 24 49 27 * 77 70 85 100 69 32
02045425 LE BRUMBACH À HAGUENAU  32 80 76 84 80 44 85 94 69 46
02045500 L'EBERBACH À LEUTENHEIM  46 68 69 52 80 85 79 98 100 69 52
02046000 LA SAUER À BEINHEIM  68 74 65 60 67 80 72 93 100 73 60
02046400 LE SELTZBACH À SOULTZ-SOUS-FORÊTS  23 47 54 14 * 72 00 80 100 73 19
02046550 LE MIRGRABEN À FORSTFELD  36 77 68 57 00 78 63 93 97 60 48
02046600 LE HAUSAUERBACH À HUNSPACH  63 59 51 19 * 80 86 85 100 73 30
02046800 LE SELTZBACH À HATTEN  49 51 49 38 * 80 33 84 100 78 42
02047000 LE SELTZBACH À NIEDERROEDERN  59 39 44 36 * 80 60 80 100 73 39
02047500 LA LAUTER À WEILER  79 79 69 69 82 82 42 96 100 78 68
02047660 LA LAUTER À WISSEMBOURG (AVAL STEP)  70 77 69 59 78 80 49 87 99 80 65
02047750 LA LAUTER À LAUTERBOURG (B)  76 74 62 59 70 80 50 85 98 78 60
02096400 L'ISCH À HIRSCHLAND  68 53 42 26 86 78 77 80 97 73 44
02096500 L'ISCH À WOLFSKIRCHEN  56 67 44 44 87 80 67 80 97 73 46
02096900 LA SARRE À KESKASTEL  66 66 58 53 70 74 68 80 99 77 57
02098200 L'EICHEL À WALDHAMBACH  60 64 54 52 61 80 54 93 100 69 58
02098300 LE GRENTZBACH À WALDHAMBACH  53 73 59 51 90 77 61 93 99 71 53
02098450 LE BUTTENBACH À LORENTZEN  60 68 50 54 82 78 78 90 100 73 58
02098800 L'EICHEL À OERMINGEN  68 73 53 58 79 79 82 85 100 73 59

 
 

1 : Toutes les altérations sont caractérisées pour "l'aptitude à la biologie", sauf celles marquées d'un *, où l'usage "qualité de l'eau" est retenu. 
2 : "l'indice état macro polluants" est établi à partir des 8 altérations caractérisées pour l'aptitude de l'eau à la biologie. 

 
nq : non qualifié  

N° National Nom de la Station

SEQ-Eau v2  -  Aptitude à la Biologie (1)
Indices calculés sur 1 an : Année 2008

Indice état 
macro 

polluants
(2)
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Essai de linéarisation 
 

SEQ-EAU V2 - APTITUDE A LA BIOLOGIE 
INDICE "ETAT MACROPOLLUANTS" 
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Remarques 
 

Cette carte est réalisée à l'échelle du département. 
Elle représente la qualité des cours d'eau à partir 
des résultats obtenus sur les stations de mesures 
fonctionnant sur le département. 
Les classes de qualité ont été calculées à l’aide 
d’un outil provisoire opérationnel non validé : le 
SEQ-Eau v2. L’indice pris en compte est l'indice 
annuel de l'année 2008 "d'état macropolluant" qui 
synthétise en un indice toutes les altérations 
caractérisant la potentialité de l'eau à la biologie. 
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3.3. Commentaires 
 
 

En considérant toutes les stations suivies en 2008 (122 stations), on observe la 
même répartition en classe de qualité que pour les années précédentes pour l'indice 
d'"état macropolluants". 

 
Ceci est également vrai pour l'altération "Nitrates". En revanche, il apparaît pour les 

altérations "MOOX", "AZOT" et dans une moindre mesure pour l'altération "PHOS" une 
classe de qualité "très bonne" plus importante. Ce phénomène s'explique pour le suivi 
dans le cadre du réseau de gestion de cours d'eau du haut bassin versant de la Bruche. 

 
Quand on exploite les données depuis 2001 des 77 stations historiques, ce 

phénomène disparaît. On se situe alors dans les mêmes répartitions : 
• environ 40% de qualité "bonne", 
• environ 40% de qualité "moyenne",  
• environ 20% de qualité "médiocre" à "mauvaise". 

 
 
En 2008, pour l'indice "Etat macropolluants" (synthèses des 11 principales 

altérations), 80% des stations sont classées à part égale dans les classes "qualité 
moyenne" et "qualité bonne". Aucune station n'est classée en qualité "très bonne". Deux 
stations sont en "mauvaise qualité", il s'agit par ordre hydrologique, de la Souffel à 
Mundolsheim et du Seltzbach à Soultz-Sous-Forêts. Le phosphore et l'azote sont les 
altérations déclassantes. 
 
 

En regard des grilles d’interprétation de l'aptitude de l'eau à la "potentialité 
biologique" du SEQ-Eau v2, on peut observer que : 

- Pour les matières organiques, la situation est globalement bonne. Près de 60 % 
des stations présentent une qualité "bonne" à "très bonne".  

- La situation vis-à-vis des matières azotées, hors Nitrates, est comparable à celle 
de l’altération matières organiques et oxydables" (ou MOOX).  

- La situation est moins satisfaisante pour les matières phosphorées et les 
nitrates. Moins d’une station sur deux présente une qualité "bonne".  

 
 
En moyenne, l’altération des matières phosphorées (ou PHOS) est celle qui pénalise 

les cours d'eau. L’origine de cette perturbation est à analyser au cas par cas, mais 
l’assainissement urbain et l’activité agricole constituent probablement les causes 
principales. Dans une moindre mesure, les dégradations liées à l’azote, et notamment les 
nitrates sont également observées assez régulièrement, avec les mêmes origines que le 
phosphore. 

 
 
La partie amont des cours d'eau est de "bonne" à "très bonne" qualité pour les 

principales altérations. La faible pression anthropique explique principalement cette 
situation. On peut citer le Giessen, l'Andlau, l'Ehn, la Moder & affluents ou la Sauer. 
 

On peut également noter la bonne qualité de la Lauter, de la Bruche, ainsi que de 
l’Ill, du Rhin et des cours d'eau du Ried pour l’altération Matières Organiques et 
OXydables. 
 

La linéarisation des cours d'eau a montré qu'environ la moitié du linéaire des cours 
d'eau qui ont pu être caractérisés, soit environ 380 km, présente une qualité "bonne". 
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Mais quatre dixième de ces mêmes cours d'eau présente une qualité moyenne. 
Tous les cours d'eau en Alsace bossue sont dans ce cas. Les cours moyens et aval des 
grands cours d'eau comme la Moder, la Zorn, l'Ehn, l'Andlau, le Giessen, … sont 
également classés en "Jaune". 

 
Certains tronçons de cours d'eau sont de "qualité médiocre" ou de "qualité 

mauvaise". Le cumul de ces tronçons représente environ 70 km. On peut citer dans 
l'ordre hydrographique (d'amont en aval des bassins versants bas-rhinois): 

• le cours médian de la Schernetz, 
• le cours amont de la Scheer, 
• l'Ehn entre Obernai et Niedernai, 
• la Souffel depuis Mundolsheim, 
• la Zorn & les affluents autour de Hochfelden, 
• le cours médian de l'Eberbach, 
• le Seltzbach en amont de Soultz-sous-Forêts et au environ de 

NIederroedern, 
• le Hausauerbach. 
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4. GUIDE TECHNIQUE PORTANT SUR L'EVALUATION  
 

DE L'ETAT DES EAUX DOUCES 
 

 
 
 
 

Le guide technique "Evaluation de l'état des eaux douces de surface de métropole" 
publié en mars 2009 vise à répondre aux exigences de la DCE en ce qui concerne l'état 
écologique et l'état chimique.  

 
 
 

4.1. Les règles de calculs 
 
 
Les règles décrites dans ce guide actualisent, complètent et remplacent celles 

mentionnées dans la circulaire du 28 Juillet 2005. 
 
Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent 

essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions biologiques. Dans l'attente des 
résultats finalisés des travaux de définition des règles d'évaluation de l'état écologique, 
qui établiront les valeurs seuils des éléments macropolluants de la physico-chimie en 
accord avec les termes de la DCE, les paramètres et les valeurs seuils à prendre en 
compte sont ceux mentionnés ci-dessous. 
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Pour chaque paramètre, le percentile 90 est calculé. Le paramètre le plus 

déclassant caractérise l'état de la station. 5 classes de qualité sont identifiées. 
 
Objectif fixé par la DCE est le "bon état". 
 
En résumé, le schéma ci-dessous illustre l'articulation des différentes qualités prises 

en compte dans le diagnostic.  
 
 
 
 
 
 

Uniquement la qualité physico-chimique des macropolluants est exploitée ci-
après. 

- volet biologique 41 substances prioritaires

- physico-chimie macropolluants (micropolluants)

- physico-chimie micropolluants

BON ETAT CHIMIQUE

évalué à partir des

BON ETAT des eaux de surface

BON ETAT ECOLOGIQUE

évalué à partir de
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4.2. Les résultats en 2008 
 
 
Le diagramme 

ci-contre représente 
la répartition des 77 
stations en classes 
d'"état". Aucune 
station n'est classée 
en "très bon". Six 
stations sur 10 sont 
en "bon état", les 
autres sont non-
conforme à l'objectif 
de la DCE (cf annexe 
4). 

 
 
 

4.3. Essai de comparaison des 3 méthodes d'exploitation 
 

 
L'ensemble des graphiques ci-après montre la répartition en classes de qualité des 

77 stations historiques depuis 2001 en comparant les 3 méthodes d'exploitation des 
données de la physico-chimie de l'eau (macropolluants). 

 
 

On peut remarquer que les tendances d'évolution depuis 2001 sont similaires et 
plus ou moins marquées. Les trois graphiques de la page suivante montrent que la 
qualité était meilleure en 2004 par rapport à la moyenne interannuelle. Les trois 
méthodes d'évaluation montrent également la dégradation ponctuelle en 2006. 
 

Il semble que la grille de qualité générale des eaux semble être la moins 
contraignante. En effet, c'est uniquement à partir de cette grille qu'on observe une classe 
de qualité "très bonne" depuis 2001 (mise à part 2006). Cette grille est la plus ancienne ; 
la problématique dans les années des Trente Glorieuses était essentiellement liée à la 
pollution organique et à une moindre mesure à la matière azotée (à travers 
l'ammonium). La charge organique ayant fortement baissée dans les cours d'eau français 
en général et les rivières bas-rhinoise en particulier, la grille dite de 1971 montre en 
moyenne plus de 60 % des stations en qualité "bonne" ou "excellente". 

 
 
L'indice d'état macropolluant calculé à partir du SEQ-Eau v2 est la méthode la plus 

complète et la plus précise. Les paramètres d'une même famille ou d'un même type 
d'impact sont regroupés en altérations. Il existe ainsi une altération sur la matière 
organique (MOOX), sur les matières phosphorées (PHOS), sur les nitrates (NITR) ; mais 
aussi sur la minéralisation (MINE) ou la température (TEMP) (la liste n'est pas 
exhaustive). A partir de ces 11 altérations caractéristiques des macropolluants, un indice 
global est calculé.  

 
La situation vis-à-vis du SEQ-Eau v2 est par conséquent moins bonne. La différence 

entre les deux diagnostics vient essentiellement des paramètres phosphorés et des 
nitrates qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la qualité générale. 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de la DCE et du SDAGE, ces deux 

premières méthodes seront progressivement abandonnées. La grille d'évaluation de l'état 
des cours d'eau du guide technique de mars 2009 constituera alors la référence pour le 
diagnostic de la qualité des cours d'eau en France. 

0%

60%

40% Très bon état
Bon état
Etat moyen ou plus
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Cette grille revient sur un nombre restreint de paramètre (type grille de 1971) mais 
inclue plus de paramètres caractérisant les nutriments (le phosphore, ammonium, nitrites 
et nitrates). Elle prend également en compte les spécificités typologiques de certains 
cours d'eau dans son évaluation de la qualité des rivières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille de qualité générale des eaux

Indice "Etat macropolluants" - SEQ-Eau v2

Grille "Bon état" du Guide technique de 2009
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La répartition des 77 stations historiques dans les classes d'"état" est comparable 
aux classes de qualité du SEQ-Eau v2. Le nombre de stations classé en "bon état" est 
cependant légèrement inférieur pour cette évaluation.  

 
Cette légère différence s'explique par les changements métrologiques entre le SEQ-

Eau v2 et la "grille bon état" ; notamment sur les exceptions typologiques et les grilles 
d'évaluation des différentes formes d'azote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Sauer à Lembach (à la hauteur de la station n°02045175) 
 (photo RID 67 - jan 07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L'Ill à La-Wantzenau (station n° 02038000) 
 (photo RID 67 – sept 2007) 
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5. BILAN & PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 

5.1. La qualité des cours d'eau du département du Bas-Rhin 
 

 
La qualité de la physico-chimie de l'eau (macropolluants) des rivières du Bas-Rhin 

est à l'amélioration constante ces dernières années. Les trois méthodes d'évaluation 
montrent la même tendance. 

 
La qualité des grands cours d'eau s'est indiscutablement améliorée. La pollution 

organique a été très fortement réduite. La station de l'Ill à La-Wantzenau en est une 
bonne illustration : en qualité "3" ou "2" durant les années 1970, elle est classée en "1B 
(bonne qualité)" depuis près de 15 ans. 

 
 
La poursuite de cette amélioration semble ralentir ces dernières années. Trois 

principaux freins peuvent être évoqués : 
 
(a) les grandes sources de pollutions ont été traitées en urgence car elles 

constituaient la plus grande part. Il existe encore de très nombreuses petites sources 
dont le recensement est plus difficile et dont la résorption est plus délicate. 
 

(b) Le suivi récent du réseau hydrographique plus fin (affluent et sous affluents 
des cours d'eau principaux) a montré une situation très dégradée sur de nombreux 
secteurs. Ces petits cours d'eau combinent la plupart du temps plusieurs facteurs de 
dégradations : 

• nombreux rejets et pollutions diffuses liées à l'occupation du sol, 
• fortes dégradation de l'hydromorphologie et donc réduction du pouvoir 

autoépurateur de la rivière, 
• écoulement très faible voir inexistant durant les périodes estivales, les 

rejets polluants constituent souvent le seul écoulement de la rivière. 
 

(c) Le suivi de polluants autres que la charge organique, comme les matières 
azotées et phosphorées a montré une situation plus dégradée. Les origines sont plus 
diverses (activités industrielles, artisanales, agricoles, …), souvent diffuses et très 
nombreuses. Une mauvaise action individuelle ou ponctuelle en tête de bassin sur un 
petit cours d'eau peut être extrêmement pénalisant pour tout le bassin versant. 

 
 
L'amélioration de la qualité des cours d'eau pour atteindre l'objectif de "bon état" 

fixé par la DCE est une action longue et complexe. Pour atteindre cet objectif, deux 
principaux leviers sont actionnés : la réduction des flux de pollutions et la renaturation 
des cours d'eau. De nombreuses opérations sont en cours et vont se renforcer pour 
atteindre à terme le bon état de toutes les rivières. 
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02024000 La LIEPVRETTE à HURST  1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3

02025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM  1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3

02028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM  1 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 3

02028300 La SCHERNETZ à EPFIG  1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3

02028400 La SCHEER à KOGENHEIM  1 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 4

02028500 La SCHEER à BOLSENHEIM  1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3

02030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM  1 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 4

02030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM  1 2 1 1 1 2 3 2 4 5 1 5

02030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM  1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 1 4

02035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS  1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3

02036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM  1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3

02036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM  1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3

02037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM  1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3

02037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont)  1 1 2 2 1 3 3 2 4 4 1 4

02037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM  1 2 3 3 4 4 3 2 5 4 2 5

02041000 La MODER à INGWILLER  1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3

02041100 La MODER à MENCHHOFFEN  1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH  1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02041500 La MODER à DAUENDORF  1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02041850 Le FALKENSTEINBACH à GUNDERSHOFFEN  1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3

02041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU  1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3

02042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3

02042300 La MODER à KALTENHOUSE  1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02042500 La MODER à BISCHWILLER  1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 3

02043000 La ZORN à SAVERNE  1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3

02043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof)  1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT  1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER  1 1 2 3 2 2 2 2 4 3 1 4

02043700 La ZORN à HOCHFELDEN  1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 1 4

02043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN  1 1 2 2 3 3 3 3 5 5 2 5

02043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN  1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02044000 La ZORN à BIETLENHEIM  1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 3

02044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM  1 1 3 4 2 3 3 2 4 3 1 4

02045050 La MODER à AUENHEIM  1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02045250 La SAUER à BETSCHDORF  1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3

02045350 L'EBERBACH à WALBOURG  1 1 3 4 1 3 3 2 4 4 3 4

02045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM  1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 3

02046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS  1 1 4 4 2 3 3 2 5 5 2 5

02046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH  1 1 2 2 2 3 2 2 4 5 1 5

02046800 Le SELTZBACH à HATTEN  1 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4

02047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN  1 1 2 3 1 3 3 2 4 4 1 4

02047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step)  1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3

02047750 La LAUTER à LAUTERBOURG  1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02096400 L'ISCH à HIRSCHLAND  1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4

02096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN  1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3

02096900 La SARRE à KESKASTEL  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3

02098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH  1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

02098800 L'EICHEL à OERMINGEN  1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3
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5.2. Bilan par bassin versant 
 
 
Les 50 stations qui ne présentent pas un bon état (selon la grille bon état de mars 

2009) font l'objet d'une analyse particulière ; celles-ci représentent 65 % des 77 stations 
historiques. 

 
A remarquer également que pour la quasi-totalité de ces stations (47 sur 50), un 

ou les 2 paramètres caractéristiques du phosphore sont déclassant. Pour 24 stations, le 
phosphore est le seul paramètre déclassant, soit 50% des stations déclassées. 

 
 
Les bassins versant sont traités par ordre hydrographique, ce qui signifie pour le 

département du Bas-Rhin, du Sud au Nord et d'Est en Ouest. 
 
 
5.2.1. Le Giessen : 
 
La dégradation de la partie aval du Giessen trouve son origine sur la Lièpvrette. En 

effet en amont de la confluence, le Giessen présente une qualité "bonne". De plus la 
Lièpvrette constitue l'apport le plus important du débit aval du Giessen (cf schéma ci-
contre). Enfin, les écoulements du Giessen sont souvent très 
faibles durant la période estivale. Le Giessen peut même 
présenter des assecs durant les périodes extrêmes. 
 
 

Les apports en phosphore dans la rivière sont 
essentiellement liés à l'assainissement urbain. Le 
programme pluriannuel d'assainissement (2007-2010) a 
entre autre pour objet le renforcement des réseaux et le 
raccordement progressif de toute la vallée de Sainte-Marie-
aux-Mines sur la station d'épuration de Sélestat. La pose du 
collecteur intercommunal de La Vancelle a été réalisée en 
2008. 

 
La mise aux normes du traitement du phosphore de la station d'épuration de 

Sainte-Marie-aux-Mines (68) a été réalisée en 2006-2007. Le traitement du phosphore 
reste cependant très aléatoire en fonction de la réception sur la station d'épuration 
d'effluents industriels qui altèrent la floculation du phosphore.  
 

Le raccordement d'une grande partie des communes du bassin versant de la 
Lièpvrette sur la station d'épuration de Sélestat a déjà porté ses fruits. En effet 
l'amélioration sur l'indice de l'altération phosphore (SEQ-Eau v2) est nette (indice 06 en 
2005, indice 39 en 2007). 

 
La station d'épuration de Thanvillé apporte également une part de ce phosphore. 

Ces concentrations ne sont pas déclassantes avant la confluence de la Lièpvrette. 
 
 
Une autre source de pollution au phosphore peut être d'origine industrielle. En 

effet, ce sont installées sur le bassin versant de la Lièpvrette, des entreprises spécialisées 
dans le domaine des produits d'hygiènes et de soins. 
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5.2.2. L'Andlau, la Scheer & la Schernetz : 
 
La situation des rivières de ce bassin n'est pas conforme à l'objectif du "bon état". 
 
Certaines stations sont déclassées vis-à-vis de l'oxygène dissous ou du taux 

d'oxygène. 
 
La faiblesse des écoulements (débit et vitesse), les assecs en été (sur la Scheer et 

la Schernetz entre autre), la dégradation du milieu hydromorphologique (banalisation des 
écoulements, présence de vase, absence de ripisylve sur certain secteurs) contribuent à 
cette situation. 

 
Les flux en matières organiques et en nutriments restent cependant très élevés. La 

Scheer à Kogenheim 
présente un "état 
médiocre" pour le 
paramètre du 
phosphore total. 

 
Les graphiques 

ci-après montrent une 
nette diminution entre 
2001 et 2007 des flux 
(concentration x débit 
instantané) en 
matières carbonées, 
en azote et en 
phosphore. 

 
 
Les communes du bassin versant de l'Andlau et de la Kirneck sont raccordées à la 

station d'épuration de Valff (40 500 Eqh). Le contrat pluriannuel d'assainissement 2004-
2006 s'est achevé et a permis entre autre le renforcement de réseaux à Heiligenstein, la 
construction d'un bassin de pollution à Zellwiller et une extension de réseau à Stotzheim 
et à Andlau. 

 
Le traitement épuratoire est généralement satisfaisant. La filière "forte charge" a 

été mise en service du 24 septembre au 11 novembre 2008 (en raisons des vendanges). 
Le débit de sortie est en moyenne de l'ordre de 7 200 m3/j (moyenne 2006 – 2008). La 
charge en phosphore est d'environ 3,5 kg/J. 

 
Le débit mensuel d'étiage (qmna 1/5) de l'Andlau en amont de la confluence de la 

Kirneck est de 0.157 m3/s. Rapporté à une moyenne horaire, le débit de la station 
d'épuration correspond à environ 60 % du débit d'étiage de l'Andlau. 

 
Le flux journalier en phosphore total rejeté par la station d'épuration de Valff 

correspond en général à environ 40% du flux en phosphore dans l'Andlau à 
Schaeffersheim. 

 
Les communes du bassin de la Scheer et de la Schernetz sont raccordées sur la 

station d'épuration de Sélestat. Le contrat pluriannuel d'assainissement 2007-2010 est 
en cours. De fréquents déversements directs dans la Scheer sont observés, notamment 
sur l'ancienne station d'épuration de Dambach la Ville. 

 
 
Il faut également remarquer que la Scheer est alimentée par les eaux de l'Aubach 

(canal de dérivation depuis le Giessen). L'Aubach présente un cours assez régulier à 
écoulement laminaire qui ne favorise pas l'oxygénation de l'eau. De plus, les pressions 
liées à l'activité agricole intensive sont importantes. 
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La poursuite des efforts en termes de dépollution est absolument nécessaire. 
Quelques pistes sont à suivre : 

• meilleure gestion des réseaux intercommunaux, 
• élimination des rejets directs à la rivière sans traitements, 
• réduction des transferts en phosphore liés à la viticulture, 
• limitation les apports agricoles. 

 
 

 
5.2.3. L'Ehn : 
 
La situation de l'Ehn sur son cours moyen en aval d'Obernai est "mauvaise" pour 

les matières organiques, azotées (ammonium) ou phosphorées.  
 
La banalisation des écoulements et l'importance des rejets par rapport au gabarit 

du cours d'eau en sont les principaux responsables. L'activité industrielle et notamment 
brassicole contribue fortement aux teneurs importantes de phosphore dans l'Ehn. 

 
Une amélioration est attendue sur le cours médian et aval de l'Ehn après la mise en 

service de la grande station d'épuration de Blaesheim-Niedernai (205 000 Eqh environ – 
les travaux sont en cours). Le traitement efficace des effluents sera opérationnel au plus 
tôt en 2012 ou 2013. 

 
 
Pour la station le Rosenmeer, la situation est comparable. La station d'épuration de 

Rosheim réalise un bon niveau de traitement par temps sec et la majorité du temps de 
pluie. La charge organique nominale peut être dépassée durant les périodes de 
vendanges. A sa sortie, la station d'épuration de Rosheim contribue à environ 60 % du 
débit d'étiage du Rosenmeer à Griesheim-près-Molsheim (qmna 1/5). 

 
La charge moyenne en phosphore total de la station d'épuration de Rosheim était 

de 1 kg/J pour l'exercice 2008. La charge moyenne (données 2001 à 2008) en phosphore 
total dans le Rosenmeer à Innenheim est de l'ordre de 2 kg/J. 

 
 
Les activités viticoles, de maraîchage et d'autres rejets directs dans la rivière en 

sont d'autres contributeurs. 
 
 
 
5.2.4. La Bruche & affluents : 

 
La Bruche et les principaux cours d'eau de ce bassin versant présentent un "bon 

état" vis-à-vis de la grille du guide technique. 
 
Les parties aval sont surtout pénalisées par le phosphore. La Bruche à Holtzheim 

présente un percentile 90 de 0,29 mg/L (le seuil est de 0,20 mg/L). La station, juste en 
amont de Holtzheim se situait en 2008 à Avolsheim, et présentait un percentile de 0.17 
mg/L. 

 
L'effort dans le traitement du phosphore doit se réaliser sur toutes les installations 

de dépollution le long de la Bruche afin de garantir en aval des niveaux de pollution 
conforme aux objectifs. 

 
Il en est de même sur la Mossig à Soultz-les-Bains : un effort dans le traitement du 

phosphore sur la station d'épuration de Wasselonne et de Scharrachbergheim sera 
nécessaire. 
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Mais pour cette station de suivi, les concentrations en phosphore sont également 
liées à l'activité viticole. 

 
 
La petite station d'épuration de Saales (1 700 Eqh) est ancienne (mise en service 

en 1978) et est vétuste. 
 
La station d'épuration de Schirmeck (mise en service en 1993) réalise un bon 

niveau de traitement, mais une grande partie des effluents sont by-passées à l'entrée de 
l'installation et retourne directement à la rivière sans traitement. 

 
L'installation de Niederhaslach date de 2000 mais est déjà en surcharge 

hydraulique et organique. Malgré le dépassement des capacités nominales, le traitement 
reste satisfaisant tout au long de l'année. 

 
La station d'épuration de Molsheim date également de 2000 mais les charges 

reçues sont inférieures à la capacité nominale de la station d'épuration. Le traitement 
réalisé est satisfaisant tout au long de l'année. 

 
 
Enfin le canal de la Bruche présente sur tout son linéaire des concentrations 

importantes en phosphore. Ces taux s'expliquent par l'alimentation du canal par les eaux 
de la Mossig principalement (dont la concentration en phosphore est élevée) et par des 
rejets ponctuels durant les traversées urbaines.  

 
De nombreuses prises d'eau alimentent régulièrement les Muhlbach qui traversent 

également les zones urbaines. Le Canal de la Bruche réceptionne également les eaux du 
Muhlbach d'Osthoffen. Ce cours d'eau constitue un petit bassin versant où l'activité 
agricole intensive prédomine.  

 
A signaler que les rejets de la nouvelle station d'épuration d'Achenheim (mise en 

service en 2007) sont également recueillis par le canal de la Bruche. Cette station réalise 
un bon niveau de traitement. Elle a cependant connu des rejets importants en nitrates en 
novembre 2008. 

 
Le canal de la Bruche ainsi que tous ces Muhlbach présentent également des 

caractéristiques d'écoulement particulières comme un débit régulé, un écoulement 
laminaire, une vitesse d'écoulement très faible, la présence importante de vase et de 
dépôts … Ces conditions ne favorisent pas l'autoépuration de l'eau. 

 
 
 
5.2.5. La Souffel & affluents : 

 
Les cours d'eau du bassin versant de la Souffel constituent un des points noirs du 

département. 
 
Les rejets importants en éléments nutritifs, la réduction voir l'extinction du pouvoir 

épurateur des cours d'eau (milieu hydromorphologique très dégradé) ainsi que la 
faiblesse des débits d'étiage accentuée par des prises d'eau sauvages et des retenues 
artificielles sont les principales causes de cette situation. 

 
L'agriculture intensive sur les terres riches et loessiques du Kochersberg a 

transformé la Souffel et ses affluents en émissaires agricoles et constitue une source de 
pollution importante sur ce bassin versant. 

 
La Souffel à Quatzenheim (station de référence amont) est déclassée par le 

paramètre "nitrates". L'origine agricole de cette dégradation est indéniable. La mise en 
œuvre de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuse de l'environnement est 
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nécessaire. De nombreuses actions ont déjà été menées à travers les opérations "ferti-
mieux" pilotés par la chambre d'agriculture et devront se poursuivre. 

 
Pour les 2 stations en aval de bassin, les concentrations en matières organiques, 

azotées et phosphorées sont excessives. Les concentrations moyennes ont certes été 
réduites entre 2001 et 2008, mais les concentrations en nutriments restent encore très 
importantes pour un cours d'eau de cette taille. 

 
La graphique ci-après illustre les flux annuels depuis 2001. Le flux en matière 

organique peut dépasser les 600 kg/J. Le flux moyen en azote sur les sept dernières 
années est de 170 kg/J, dont 27 kg/J en ammonium. 

 
Le flux moyen journalier en phosphore total en aval de bassin de la Souffel est de 

l'ordre de 10 kg/J (moyenne calculée à partir des données produites entre 2001 et 
2008). Une large partie de ce phosphore a pour origine les rejets des différentes stations 
d'épuration. 

 
Le débit instantané de cette station dépasse très rarement la barre des 0,5 m3/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le bassin versant de la Souffel, les dispositifs d'épuration sont en place. 
 
La station d'épuration vieillissante de Stutzheim (mise en service en 1985 – 4 500 

Eqh) atteint sa capacité limite de traitement et ne permet pas de traiter les à-coups de 
charge organique. Elle rejette en moyenne 900 m3/J avec une charge moyenne de 3,3 
kg/J de phosphore total (données 2008). 

 
Le traitement sur la station d'épuration de Griesheim-sur-Souffel (mise en service 

en 2002 – 9 500 Eqh) est altéré par la présence d'eaux claires parasites. En 2008, des 
déversements en amont de stations se sont produits 30 jours, ce qui représente un 
volume de 17 241 m3 d'effluents non traités. Cette installation rejette 3 900 m3/J en 
moyenne (données 2008). La charge moyenne journalière en phosphore total est de 2 
kg. 

 
La station d'épuration de Truchtersheim (mise en service en 1998 – 7 500 Eqh) 

réalise un bon niveau de traitement. Les travaux de réhabilitation, de renforcement et 
d'étanchement des réseaux sont achevés. Les effluents bruts arrivant sur site sont 
généralement de concentration moyenne, mais de nombreux refus de dégrillage et de 
sable sont transportés dans les réseaux. Là, les rejets sont de l'ordre de 1 800 m3/J pour 
une charge de 1,3 kg/J en phosphore total. 

 
Les effluents de la partie aval du bassin versant sont dirigés sur la station 

d'épuration de Strasbourg. 
 

La Souffel à Mundolsheim (Amont)
station n° 02037400

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Flux
en kg/J

Azote global
Ammonium
Phosphore total
DCO
DBO



 

    
 
 

 RID 67  page 48   

 Synthèse annuelle  Décembre 2009 
 

La mise en place d'un SAGEECE (Schéma d'Aménagement, de Gestion et 
d'Entretien Ecologique des Cours d'Eau) en rassemblant toutes les forces vives du 
territoire devrait permettre l'établissement d'un plan l'amélioration de la situation. 

 
 
 
5.2.6. La Moder & affluents : 

 
La situation des grands cours d'eau de ces bassins s'est nettement améliorée 

depuis le début des années 1980. Les données des stations historiques montrent une 
qualité "mauvaise" à "très mauvaise" (en 1984 à Schweighouse-sur-Moder) jusqu'au 
milieu des années 1990. Ensuite, ces stations sont classées en "bonne" (par rapport à la 
grille de 1971). 

 
La qualité du chevelu hydrographique en tête de bassin reste relativement 

préservée. Mais dès qu'on arrive sur les secteurs médians, la qualité des cours d'eau se 
dégrade. 

 
Les rejets aux milieux naturels sont alors plus nombreux et plus importants. Du 

point de vue de l'assainissement urbain, la quasi-totalité des communes est raccordée. 
L'essentiel des travaux consiste au remplacement des stations d'épuration vieillissantes 
(Ingwiller par exemple), à la création de bassins de pollution et aux renforcements des 
réseaux. 

 
La non atteinte du "bon état" vis-à-vis de la grille du guide technique est liée 

uniquement au phosphore. Comme pour la Bruche, l'effort dans le traitement du 
phosphore doit se réaliser sur toutes les installations de dépollution. Certaines anciennes 
stations d'épuration (comme celle de Zinswiller ou d'Oberbronn) ne disposent pas d'un 
système de dépollution du phosphore. 

 
Du point de vue hydromorphologique, la Moder a été fortement recalibrée et 

rectifiée après la seconde guerre mondiale (dans les années 1960 entre autre), et est 
entrecoupée par de très nombreux ouvrages (seuils transversaux, moulins, retenus, …). 
Une étude récente a dénombré près de 140 ouvrages sur la Moder d'environ 80 km de 
long, soit un ouvrage tous les 600 m en moyenne. De plus, en tête de bassin, de 
nombreux aménagements piscicoles dérivent ou court-circuitent une part important du 
débit.  

 
Les cours d'eau sur grès véhiculent également une quantité importante de sable. 

Cette érosion est souvent accentuée par l'exploitation forestière. 
 

Le niveau de la nappe de grès qui a fortement baissé ses dernières années suite 
aux déficits pluviométriques et surtout neigeux en hivers, peut également participer à la 
perturbation des milieux. En Effet, l'eau filtrée à travers la roche permet un apport 
supplémentaire en eaux non chargées ce qui entraîne une certaine dilution.  

 
Cet effet de dilution a certainement diminué ces dernières années suite aux 

conditions météorologiques exceptionnelles, comme la canicule en 2003.  
 
 
 
5.2.7. La Zorn & affluents : 
 
La situation est comparable aux cours d'eau du bassin versant de la Moder. La 

qualité des grands cours d'eau est "bonne" en tête de bassin et se dégrade vers l'aval à 
partir des secteurs médians.  

 
Mais contrairement à la Moder, la Zorn a conservé un milieu physique de qualité. 

Entre Dettwiller et Brumath, cette rivière présente une grande naturalité avec 
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d'importants secteurs à méandres, des annexes hydrauliques et de nombreuses zones 
humides. 

 
Les affluents de la Zorn médiane : Rohrbach & affluents en rive droite ; 

Griebaechel, Bachgraben, Minversheimerbach et Saltenbach en rive gauche présentent 
quant à eux une qualité hydromorphologique dégradée. La situation est alors comparable 
au bassin versant de la Souffel ou du Seltzbach. L'exploitation des terrains fertiles à 
travers une agriculture intensive a transformé ces cours d'eau en émissaires agricoles. 

 
 
Le suivi de la qualité des cours d'eau sur le grand bassin versant de la Zorn a été 

renforcé avec la mise en œuvre du RID 67. En effet, le RNB comptait que 2 stations de 
contrôle ; en 2007, le RID 67 et les autres réseaux comptaient en tout 14 stations. Le 
renforcement du suivi de l'important chevelu hydrographique du secteur médian à partir 
de 2000 a mis en évidence une situation bien dégradée. 

 
 
Les stations de suivi sur la Zinsel du Sud indiquent un déclassement lié au 

phosphore. De nombreuses communes du bassin versant amont ne disposent pas de 
station d'épuration.  

 
 
La Mossel à Otterswiller est également déclassée par le phosphore. Une partie de ce 

déclassement peut être imputée à la station d'épuration de Marmoutier. La dilution de 
l'effluent brut surcharge hydrauliquement la station ce qui provoque des rejets d'effluents 
non traités directement dans le Kuhbach, principal affluent du Mosselbach. 

 
L'autre source de pollution vient des communes sur le cours amont de la Mossel qui 

sont toutes raccordées à la station d'épuration de Saverne. Mais les réseaux 
intercommunaux rejettent également une partie des effluents directement dans la rivière. 

 
 
La Zorn autour de Hochfelden présente une dégradation par rapport à l'azote et au 

phosphore. Les rejets successifs des systèmes d'assainissement ainsi que ceux de 
l'activité brassicole de la commune sont les principales sources de déclassements. 

 
Pour le Rohrbach à Hochefelden, la situation est également mauvaise par rapport 

aux paramètres carbonés. Pour cet affluent de la Zorn, de nombreux facteurs contribuent 
à cette situation. On peut citer les rejets de l'assainissement urbain (une grande partie 
des effluents de la station d'épuration de Gougenheim est rejetée directement sans 
traitement), la pollution diffuse liée à l'agriculture intensive, les rejets du CSDU de 
Hochfelden et les rejets ponctuels mais important de l'entrepreneur juste en amont du 
point de prélèvement. 

 
La station d'épuration de Gougenheim rejette en moyenne 1 500 m3/J pour une 

charge moyenne en phosphore total de 3,2 kg/J. Les rejets de cette installation 
représentent en période d'étiage environ un quart du débit du Rohrbach.  

 
Le flux en phosphore total dans le Rohrbach à Hochfelden est en moyenne de 

l'ordre de 12 kg/J (calcul réalisé à partir des données de 2001 à 2008). 
 
 
Il est également à noter la prise d'eau importante sur la Zorn pour alimenter le 

canal de la Marne au Rhin à la hauteur de Wilwisheim. Ces transferts impactent 
fortement le niveau d'eau dans la Zorn, surtout durant la période estivale. En effet, 
durant l'été, les hauteurs d'eau dans la Zorn sont les plus faibles alors que les besoins en 
eau dans le canal sont les plus importants afin de garantir le transport marchand et 
surtout l'activité de tourisme fluviale. 
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La Zorn en aval de Brumath ne présente pas non plus un bon état (déclassement lié 
au phosphore et à l'ammonium). La dégradation a pour origine la station d'épuration de 
Geudertheim qui présente régulièrement des difficultés pour maintenir un niveau de 
traitement satisfaisant.  

 
La station d'épuration de Weyersheim connaît également une surcharge 

hydraulique et organique. De plus, elle subit chroniquement des rejets d'origine 
industrielle (charcuterie industrielle). 
 

Cette situation devrait s'améliorer avec la construction d'une station d'épuration 
unique pour la CDC de la Basse Zorn. 

 
 
 
5.2.8. La Sauer, le Halbmuhlbach & l'Eberbach : 
 
La Sauer est en général de "bonne qualité" sur son linéaire. Elle présente toutefois 

des perturbations dès l’amont et se dégrade à la sortie des vallées vosgiennes, en aval 
des zones urbanisées.  

 
La station d'épuration de Betschdorf actuelle limite le débit à l'entrée (une grande 

partie des effluents est rejetée directement dans le fossé exutoire sans traitement) et ne 
traite pas le phosphore. Son remplacement prévu en 2010-2011 devrait régulariser la 
situation. 

 
Le Halbmuhlbach en aval de Walbourg présente cette même situation. La station 

d'épuration de la commune est quasi constamment en surcharge hydraulique, et une 
grande partie des effluents n'est pas traitée. Le raccordement futur sur la nouvelle 
station d'épuration de Gunstett peut améliorer la qualité de ce cours d'eau. 

 
Il faut cependant rajouter qu'un effort 

particulier doit être fait dans 
l'assainissement des quelques maisons qui 
se situent autour de la gare de Walbourg. 
Des rejets directs sans traitements au 
milieu naturel ont été observés (cf photo ci-
contre). 

 
La bonne préservation 

hydromorphologique de ces deux cours 
d'eau dans la forêt de Haguenau (le linéaire 
continu du méandrage de la Sauer et du 
halbmuhlbach est quasi unique sur le 
département) permet une très bonne 
autoépuration de l'eau. La Sauer à Beinheim retrouve ainsi son bon état 
(macropolluants). 

 
Un important programme pluriannuel d'assainissement a permis le renforcement 

des réseaux communaux d'assainissement, la pose de collecteurs intercommunaux, la 
construction de bassin d'orage et, en fin de chaîne, la construction de la nouvelle station 
d'épuration de Gunstett (15 000 Eqh).  

 
Toutes les communes adhérentes à la communauté de communes de la vallée de la 

Sauer seront raccordées à terme sur cette station d'épuration. Les effluents qui sont 
actuellement traités à la station d'épuration de Woerth (les effluents de 
Langensoultzbach récemment raccordés y compris) seront acheminés à la nouvelle 
station d'épuration près de Biblisheim dans un proche avenir. 
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L'Eberbach présente une qualité non-conforme à l'objectif sur tout son linéaire. Le 
raccordement récent des communes en amont de la forêt de Haguenau sur la station 
d'épuration de Gunstett devrait améliorer la situation. 

La station de l'Eberbach à Walbourg sera donc un excellent indicateur de l'évolution 
de la qualité des cours d'eau du secteur. 
 

Le débit instantané de l'Eberbach à Walbourg est en moyenne de l'ordre de 
0,5 m3/s, ce qui montre la faiblesse du volume d'eau transitant dans la rivière. 
L'Eberbach présente de nombreux assecs durant l'année. On peut remarquer aussi que la 
mise en place des collecteurs intercommunaux a incontestablement conduit à une 
amélioration de la qualité de l'eau, mais a également eu comme conséquence la 
réduction du volume d'eau dans l'Eberbach. 

 
 
Les graphiques 

ci-dessous illustrent la 
situation des flux de 
pollutions entre 2001 
et 2007. 
 

 
 
Le flux moyen 

entre 2001 et 2007 
est de 67 kg/J d'azote 
dont 22 kg/J 
d'ammonium. 

 
 
 

 
 
 
 
Le flux moyen 

en DCO est de 380 
kg/J. La réduction des 
flux de l'ordre de 900 
kg/J. 

 
 
 
 
 

 
5.2.9. Le Seltzbach : 
 
Le Seltzbach constitue avec la Souffel le second point noir sur le département. 

Toutes les stations de ce bassin versant présentent une qualité "mauvaise" à "très 
mauvaise" et par conséquent ne sont pas conforme à l'objectif de "bon état" fixé par la 
DCE. 

 
Les causes de dégradations sont multi factorielles : 

• l'assainissement, 
• l'activité artisanale, 
• l'agriculture intensive, 
• le milieu physique très fortement perturbé, 
• les débits très faibles surtout en été, 
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• l'héritage de l'activité industrielle lourde et très polluante autour de 
Péchelbronn, 

• l'impact de la source des hélions. 
En ce qui concerne l'assainissement, la station d'épuration de Pechelbronn (7 000 

Eqh) collecte les effluents de toutes les communes du bassin versant du Seltzbach en 
amont de Soultz-sous-Forêts. La charge hydraulique nominale est très régulièrement 
dépassée (forte proportion d'eaux claires parasites); des effluents sont régulièrement 
rejetés directement dans la rivière sans traitement.  

 
En 2008, la station d'épuration rejetait en moyenne journalière environ 2 000 m3, 

et une charge en phosphore total d'environ 2,7 kg. 
 
Les stations d'épuration de Hoffen (5 500 Eqh) et de Buhl (4 650) sont également 

en surcharge hydraulique. Des pertes de pollutions par le dernier déversoir d'orage sont 
régulières. 

 
Les caractéristiques pour ces 2 installations sont les suivantes : 
 

Station d'épuration HOFFEN BUHL 

Débit moyen journalier en 2008 
(m3/J) 

2 300 1 000 

Charge moyenne en phosphore 
total en 2008 (kg/J) 2,4 2,1 

 
 
Le débit du temps de pluie est traité par la station d'épuration d'Ingolsheim (3 400 

Eqh), mais l'ouvrage en amont de station a déversé pendant 78 jours en 2008 (le volume 
déversé représentait environ 23 500 m3). 

 
Les stations d'épuration de Bremmelbach et de Cleebourg ont été mises en service 

en 2004. Ces stations fonctionnent par bâchées et cycles, les pertes de pollutions en 
périodes de pluie peuvent être importantes. De plus la production de nitrates est 
observée épisodiquement, la gestion du traitement de l'azote sur ce type d'installation 
est délicate. 

 
La lagune de Drachenbronn-Birlenbach est très fortement en surcharge hydraulique 

(la charge organique est par contre très faible). Le niveau de traitement est bon mais les 
limites de rejets sont moins contraignantes. 

 
La toute nouvelle station d'épuration de Dieffenbach-les-Woerth (mise en eau en 

2007) réalise un bon niveau de traitement. Elle réceptionne également un effluent très 
dillué. 

 
Il apparaît clairement que les marges de progression se situent dans le 

renforcement des réseaux (diminue les eaux claires parasites), dans la gestion des 
effluents par temps de pluie (bassin d'orage en entrée de stations d'épuration) et dans la 
réhabilitation des installations les plus anciennes (Hoffen et surtout Buhl). 

 
Reste le cas de la base aérienne de Drachenbronn qui dispose d'une installation de 

dépollution plus que vétuste. Les effluents impacts très significativement le milieu 
naturel. La construction d'une nouvelle station d'épuration est enfin en projet. 

 
Il faut cependant rappeler que l'eau du Seltzbach est fortement marquée par une 

charge minérale importante. La toponymie de nombreuses localités (Soultz-sous-Forêts, 
Seltz) ainsi que la présence historique de salines atteste d'un fond géo-chimique riche en 
éléments minéraux. 
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Les premiers résultats de la campagne 2009 de la station du Seltzbach à 
Preuschdorf (point de référence amont) montrent une conductivité moyenne supérieure à 
500 µS/cm. 

Des valeurs supérieures à 3000 µS/cm ont été mesurées. Le graphique suivant 
représente l'évolution de la conductivité moyenne annuelle sur les 3 stations de suivi sur 
le Seltzbach.  

 
On constate une forte diminution entre la station 

de Soultz-sous-forêts et celle de Hatten. La confluence 
du Hausauerbach (qui contribue à plus de 50% au débit 
du Seltzbach) en aval de Leiterswiller est à l'origine de 
cette dilution. 

 
Les flux en éléments nutritifs restent très 

importants pour un cours d'eau de cette taille. Le 
tableau suivant donne les moyennes interannuelles 
calculées depuis 2001 pour les principaux paramètres 
de la physico-chimie classique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne des flux en phosphore calculée à partir des données collectées entre 
2001 et 2008 montre une forte augmentation entre la station de suivi de Hatten et celle 
de Niederroedern : 

 

N° national Nom de la station 
Flux moyen en 

phosphore (kg/J) 

02046400 Seltzbach à Soultz-sous-Forêts 5,9 

02046600 Seltzbach à Hatten 16,3 
02047000 Seltzbach à Niederroedern 86.7 
 
L'impact des systèmes d'assainissement en amont de Soultz-sous-Forêts est très 

fort. Les rejets de la station d'épuration de Pechelbronn ainsi que les rejets directs sans 
traitement représentent en moyenne les trois quarts des flux en phosphore total dans le 
Seltzbach à Soultz-sous-Forêts. 

 
A fur et à mesure, les flux en phosphore augmentent pour atteindre un niveau très 

élevé à Niederroedern. Le flux cumulé des trois grandes installations épuratoires du 
bassin ne représente alors en moyenne environ 10% du flux total dans la rivière.  

 
Les principales sources de pollutions sont les rejets directs sans traitement et 

surtout les activités agricoles autour du Seltzbach, mais aussi sur les bassins versants 
des affluents du Seltzbach (Hausauerbach, Seebach, …). 

Evolution de la conductivité
sur le Selltzbach
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En effet, tout comme le bassin de la Souffel ou le secteur médian de la Zorn, la 

pression agricole est très forte et une part très importante des concentrations 
organiques, azotées et phosphorées provient de ces activités (monocultures intensives, 
nombreux bâtiments d'élevage). 

 
 
Outre l'importance des rejets en éléments nutritifs et la faiblesse des débits 

d'étiage, les cours du bassin versant du Seltzbach présente une qualité 
hydromorphologique "mauvaise" à "très mauvaise". 

 
 
En complément aux efforts à mener sur l’assainissement, la renaturation de ces 

cours d'eau est indispensable pour relancer le pouvoir auto épurateur des milieux 
aquatiques, afin d'améliorer la qualité biologique des rivières. 

 
 

 
5.2.10. La Lauter : 
 
La Lauter présente une qualité "bonne" pour l'ensemble de son linéaire (selon une 

évaluation basée sur le SEQ-Eau v2). Il apparaît cependant un déclassement en aval sur 
le phosphore (grille "bon état"). 

 
Ce déclassement vient certainement de l'assainissement. La station vieillissante de 

Wissembourg (mise en service en 1972) réceptionne certes des effluents dilués, mais la 
limitation du débit à l'entré provoque des déversements très fréquent (260 jours en 
2008) en amont de la station d'épuration. 

 
Le remplacement de cette installation, maintes fois reporté, est maintenant 

absolument nécessaire. 
 
Un effort dans le traitement du phosphore doit se faire tout le long de la Lauter. 

Ceci est vrai pour la station d'épuration de Wissembourg, mais aussi celles de 
Niederlauterbach et le Lauterbourg. Ces deux dernières réalisent généralement un bon 
abattement de la pollution. 

 
 
 
5.2.11. La Sarre, l'Isch & l'Eichel : 

 
La qualité physico-chimique des cours d'eau en Alsace Bossue est globalement 

"moyenne". Ce déclassement est vrai sur chaque station de suivi de la qualité des cours 
d'eau et ne concerne que le paramètre phosphore. 

 
Ces bassins versants se caractérisent par une bonne conservation du degré de 

naturalité des cours d'eau. Les activités agricoles sont surtout orientées autour de 
l'élevage. 

 
Les principales sources de pollution sont les rejets des systèmes d'assainissement. 

L'effort dans le domaine de l'épuration urbaine est donc à poursuivre, tant sur les 
stations d'épuration que sur les réseaux et les bassins d'orage. 

 
La station d'épuration de Diemeringen (11 000 Eqh - mise en eau en 2003) réalise 

un bon abattement de pollution. Mais une grande partie des effluents refoulent 
directement dans le milieu naturel. 
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Celle de Weislingen, également récente (3 000 Eqh - création en 2001) réalise un 
bon niveau de traitement. Des travaux de renforcement des réseaux et d'élimination des 
eaux claires parasites sont en cours. 

 
La station d'épuration de Weyer (5 500 Eqh) connaît également un effluent très 

dilué. Le contrat pluriannuel d'assainissement 2007-2009 a pour objet le remplacement 
et le renforcement du réseau. 

Le déficit du suivi de la qualité des cours d'eau en Alsace bossue a été comblé à 
partir de 2008 avec la mise en œuvre de trois nouveaux sites de suivis : Le Buttenbach à 
Lorentzen et le Grentzbach à Waldhambach. En 2009, une nouvelle station de mesures a 
été mise en place sur le bassin de l'Isch : il s'agit du Bruchbach à Kirrberg. 

 
 
 
 

5.3. Bilan par stations 
 
 
 
Le tableau ci-après résume les pressions identifiées qui peuvent constituer un 

facteur de non atteinte de l'objectif de "bon état" fixé par la DCE. 
 
 

 
 

N° National Nom de la station
état en 

2008

phosphore 

déclasse 

seul

assainisse

ment
agriculture industrie

pollu 

diffuse

hydromor-

phologie

stress 

hydrique

02024000 La LIEPVRETTE à HURST 3 oui x x x x x x
02025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM 3 oui x x x x x x
02028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM 3 oui x x x x x
02028300 La SCHERNETZ à EPFIG 3 oui x x x x x x
02028400 La SCHEER à KOGENHEIM 4 oui x x x x x x
02028500 La SCHEER à BOLSENHEIM 3 non x x x x
02029000 L'ANDLAU à FEGERSHEIM 2 non x x x
02030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM 4 oui x x x x x x x x x x x x
02030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM 5 oui x x x x x x x x x x x x
02030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM 4 oui x x x x x x x x x
02035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS 3 oui x x x x
02036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM 3 oui x x
02036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM 3 oui x x
02037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM 3 non x x x x x x x x x
02037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont) 4 oui x x x x x x x x x x x x x
02037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM 5 oui x x x x x x x x x x x x x
02041000 La MODER à INGWILLER 3 oui x x x x
02041100 La MODER à MENCHHOFFEN 3 oui x x x x x x
02041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH 3 oui x x x x x x
02041500 La MODER à DAUENDORF 3 oui x x x x x x
02041850 Le FALKENSTEINBACH à GUNDERSHOFFEN 3 oui x x x x x x
02041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU 3 oui x x x x x
02042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 3 oui x x x x x x
02042300 La MODER à KALTENHOUSE 3 oui x x x x x x
02042500 La MODER à BISCHWILLER 3 oui x x x x x x
02043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof) 3 oui x x x x x
02043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT 3 oui x x x x x x
02043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER 4 oui x x x x x x
02043700 La ZORN à HOCHFELDEN 4 oui x x x x x x x x x x
02043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN 5 oui x x x x x x x x x x
02043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN 3 oui x x x x x x x x x
02044000 La ZORN à BIETLENHEIM 3 oui x x x x x x x x x
02044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM 4 oui x x x x x x x x x 
02045050 La MODER à AUENHEIM 3 oui x x x x x x x x x 
02045200 La SAUER à GUNSTETT 2 x x
02045250 La SAUER à BETSCHDORF 3 oui x x x
02045275 Le HALBMUEHLBACH à WALBOURG 2 x x x
02045350 L'EBERBACH à WALBOURG 4 oui x x x x x x x x x
02045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM 3 oui x x x x x x x x
02046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS 5 oui x x x x x x x x x x x x x
02046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH 5 oui x x x x x x x x x x x x
02046800 Le SELTZBACH à HATTEN 4 oui x x x x x x x x x x x x
02047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN 4 oui x x x x x x x x x x x x
02047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step) 3 oui x x x x x
02047750 La LAUTER à LAUTERBOURG 3 oui x x x x x x
02096400 L'ISCH à HIRSCHLAND 4 oui x x x x x x x
02096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN 3 oui x x x x x x x
02096900 La SARRE à KESKASTEL 3 oui x x x x x x x
02098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH 3 oui x x x x x
02098800 L'EICHEL à OERMINGEN 3 oui x x x x x x x



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Seltzbach à Hatten (station n°02046800) 
 (photo RID 67 – sept 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Scheer à Kogenheim (station n°02028300) 
 (photo RID 67 - sept 2006) 
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CONC LU S I ON  
 

 
 
 
 

En conclusion à ce bilan, trois grandes notions sont à retenir : 
 

 
(a). La qualité des cours d'eau du département du Bas-Rhin s'améliore depuis 

plusieurs années. 

 

La qualité physico-chimique de l'eau des grands cours d'eau est généralement 

"bonne" en ce qui concerne les macropolluants. 60 % de ces stations sont classées en 

"bonne" ou "très bonne" qualité. Par contre, le suivi récent des cours d'eau de plus petite 

taille montre un état plus dégradé. Il persiste également des problèmes de dégradation 

ponctuels mais aigues dans le bassin de l'Ehn-Rosenmeer, de la Scheer-Schernetz, de la 

Souffel ou du Seltzbach. 

 

Mais les exploitations des derniers résultats basées sur la grille du "bon état" du 

guide technique de 2009 fait apparaître de façon encore plus importante que le SEQ-

Eau v2 que les paramètres azotés, et surtout le phosphore seront les paramètres dont les 

concentrations devront être très fortement réduites pour atteindre l'objectif de "bon état" 

fixé par la DCE. 

 

La poursuite des efforts dans le domaine de l'assainissement est absolument 

indispensable pour réduire les flux en phosphore. Les travaux devront porter sur 

l'installation épuratrice en elle-même (remplacement des anciennes stations d'épuration, 

mise en place de dispositifs de traitement du phosphore), mais également sur les 

réseaux (renforcement, renouvellement, élimination des eaux claires parasites) et les 

déversoirs d'orage afin de limiter les rejets directs sans traitement au milieu naturel. 

 

Mais au-delà des progrès encore envisageables dans le domaine de l'épuration 

urbaine (sur l'Ehn médian et aval, sur le cours amont de l'Eberbach ou sur le bassin du 

Seltzbach), l'effort devra également porter sur les travaux de renaturation des cours 

d'eau afin de reconstituer les habitats propices au développement de la faune et de la 

flore. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Zinsel du Nord à Mertzwiller  
 (photo RID 67 – mai 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Schwartzwasser à Illkirch 
 (photo RID 67 – juin 2008) 
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 (b). Cette tendance à l'amélioration semble cependant marquer le pas ces 

dernières années. Les conditions hydrauliques et climatiques ont perturbé les équilibres 

des écosystèmes et les très fortes charges polluantes en matières organiques, azotées ou 

phosphorées ont été réduites.  

 

Il n'est pas certain que la poursuite des lourds programmes d'assainissement 

urbains suffise à eux seuls, à l'amélioration suffisante de la qualité des masses d'eau. 

 

Un effort significatif de tous les acteurs socioprofessionnels est absolument 

nécessaire pour dépasser cette situation et atteindre les objectifs environnementaux de 

la Directive Cadre sur l'Eau de 2000. 

 

 

(c). La campagne de suivi 2008, comme celle de 2007, fut une campagne 

transitoire entre l'ancien dispositif de suivi de la qualité (réseaux RNB et RID 67) et le 

déploiement complet du programme de surveillance initié par la DCE. 

 

Les résultats analysés ici montrent l'importance d'un suivi précis, continu et durable 

de la qualité des cours d'eau afin de s'affranchir de la vulnérabilité des milieux aux 

conditions hydro-climatiques et afin d'évaluer les tendances à long terme de l'évolution 

de la qualité des cours d'eau. 

 

Un programme pluriannuel ambitieux de surveillance a été défini afin de contribuer 

dans un délai de 3 ans, à l'établissement d'un bilan de l'état de toutes les masses d'eau 

intéressants le département. 

 

Un bilan précis en exploitant les données hydrobiologiques en cours de validations 

sera également réalisé à la fin du programme pluriannuel. 
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G LO S S A I R E  D E S  A BR E V I A T I ON S  
 
 
 
 
RID 67  : Réseau d’Intérêt Départemental de suivi de la qualité des cours d’eau du Bas-

Rhin. 
RNB  : Réseau National de Bassin. 
RHYAL  : Réseau HYdrométrique ALsacien. 
 
CG 67  : Conseil Général du Bas-Rhin. 
PDT : Pole du Développement des Territoires. 
DERE :  Direction de l'Espace Rural et de l'Environnement. 
SR : Service des Rivières 
SATESA  : Service d’Acquisition, de Traitement et d'Exploitation des données sur les 

Systèmes d'Assainissement. 
 
DCE  : Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE du 23 Octobre 2003). 
 
AERM  : Agence de l’Eau Rhin- Meuse. 
BERM  : Banque de l’Eau Rhin-Meuse. 
RNDE  : Réseau National des Données sur l’Eau. 
RBDE  : Réseau de Banques de Données sur l’Eau. 
SIERM : Système d'Information sur l'Eau Rhin-Meuse 
 
DIREN  : Direction Régionale de l’Environnement. 
APRONA  : Association pour la PROtection de la NAppe phréatique de la plaine d’Alsace. 
 
SDAGE  : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
SAGE  : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
SAGEECE  : Schéma d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien Ecologique des Cours 

d’Eau. 
 
SEQ  : Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau. 
SEQ-Eau  : Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des cours d’eau. 
SEQ-Physique : Système d’Evaluation de la Qualité du milieu Physique des cours d’eau. 
SEQ-Bio  : Système d’Evaluation de la Qualité Biologique des cours d’eau. 
 
MOOX  : Matières Organiques et OXydables. 
AZOT  : Matières AZOTées. 
NITR  : NITRates. 
PHOS  : Matières PHOSphorées. 
PAES  : PArticules En Suspension. 
EPRV : Effet des PRoliférations Végétales. 
MINE : Mineralisation 
ACID  : ACIDification. 
TEMP  : TEMPérature. 
COUL  : COULeur.  
 
QUALPHY  : QUALité du milieu PHYsique (Logiciel de calcul). 
 
IBGN  : Indice Biologique Global Normalisé. 
IBMR  : Indice Biologique Macrophytique en Rivière. 
IBD  : Indice Biologique Diatomée. 
IOBS  : Indice Oligochètes 
 
QMNA  : Débit moyen mensuel le plus faible enregistré entre avril et novembre de 

chaque année. 
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0

0
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2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8

2001046 Le MUHLBACH DE SCHOENAU à SCHOENAU 1B
2001050 Le RHIN à RHINAU * 1B 2 3 3 2 2 2 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B
2001500 La LACHTER à BOOFZHEIM 2 2 1B 2 2 1B 2 2 2 1B
2001600 Le RHIN à STRASBOURG 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2001700 Le RHIN à GAMBSHEIM 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2001715 Le CANAL DU RHONE AU RHIN à MACKENHEIM 1B
2001720 L'ISCHERT à MARCKOLSHEIM   1B 1B 1B 1B 1B 1B
2001725 L'ISCHERT à SUNDHOUSE   1B 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B
2003700 Le CANAL DU RHÔNE AU RHIN à HEIDWILLER 2
2022700 L'ILL à BALDENHEIM (Ratsamhausen le haut)   1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B
2022800 La BLIND à BALDENHEIM   1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2022825 Le DASCHTERSLACHGRABEN à SELESTAT (Brunnwasser) 3
2022900 Le GIESSEN à VILLE   1B 1B 1B 1B 1A 1B 1B 1A
2022950 Le RUISSEAU DU GIESSEN à SAINT-MARTIN   1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B
2023000 Le GIESSEN à THANVILLE 2 2 2 2 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2024000 La LIEPVRETTE à HURST * 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1B 3 3 3 3 2 1B 2 2 2 2 2 2 2 1B 3 2 2 2 2 1A
2024300 Le GIESSEN à CHATENOIS 1B
2025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM 1B 2 1B 1B 1B 1B 2 2 1B 1B 1B 1B
2025125 Le HANFGRABEN à MUTTERSHOLTZ 1B
2025150 L'AUBACH À EBERSHEIM 1B
2025500 L'ILL à HUTTENHEIM * 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2025700 La LUTTER à BENFELD 3 2 3 2
2025980 Le HANFGRABEN à SAND 2
2026250 La ZEMBS à HERBSHEIM 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2026500 La ZEMBS à KRAFFT 3 3 2 1B 1B 1B 1B 1A 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B
2027000 L'ILL à OHNHEIM * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 2 2 3 2 2 2 2 1B 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2028000 L'ANDLAU à ANDLAU 1B 1B 1B 2 1B 1B 1A 1B 1B 2 1A 1A 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1A
2028075 La KIRNECK à BARR 1A
2028100 Le KIRNECK à VALFF 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B
2028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM 2 2 1B 1B 1B 2 2 2 2
2028300 La SCHERNETZ à EPFIG M 2 2 3 1B 2 3 1B 3
2028400 La SCHEER à KOGENHEIM M M 3 3 1B 2 1B 1B 3
2028500 La SCHEER à BOLSENHEIM 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
2029000 L'ANDLAU à FEGERSHEIM 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1B 2 1B 1B 1B 2 1B 1B 2 2 1B
2029160 L'EHN à BOERSCH 1B 1B 1B 1A
2029200 L'EHN à OTTROTT 2 1B 1B 1B 1A 1B 1B 2
2030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM 2 1B 1B 3 1B 2 3 2 3
2030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM 2 1B 2 1B 1B 2 1B 2 1B
2030350 L'EHN à BLAESHEIM 2
2030400 Le CANAL de l'EHN à BLAESHEIM (Oberriedgraben) 2
2030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM ** M M 3 2 2 2 3 M 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1B 1B 2 1B 2 2 2 2 2 1B
2031200 L'ILL à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2031400 La BRUCHE à SAINT-BLAISE-LA-ROCHE 2 1B 1B 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 2 1A
2031520 La BRUCHE à LA BROQUE 1A
2031540 Le RUISSEAU D'ALBET à LA BROQUE (LA CLAQUETTE) 1A
2031560 Le RUISSEAU DE FRAMONT à SCHIRMECK 1A
2031580 Le BARENBACH à BAREMBACH 1A
2031595 Le BASS DE RUSS à RUSS 1A
2031600 La BRUCHE à WISCHES 2 1B 3 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1A
2031650 Le NETZENBACH à LUTZELHOUSE 1B 1B 1B 1A
2031800 La MAGEL à MOLLKIRCH 1B 1B 1B 1B 2 2 2
2032000 La BRUCHE à GRESSWILLER * 2 2 2 2 1B 2 2 1B 2 2 1B 1B 2 1B 2 2 1B 1B 2 2 2 2 1B 1B 2 2 1B 1B 1A 1B 1B 1A 1B 1B 1B 2 1B 1B
2032400 La BRUCHE ARTIFICIELLE à AVOLSHEIM 1B
2032800 La MOSSIG à ROMANSWILLER 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1A 1A
2034000 La MOSSIG à WANGEN 3 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B
2035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 M 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 2 1B 2
2035500 La BRUCHE à WOLXHEIM 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 2 1A
2035750 Le BRAS d'ALTORF à DUPPIGHEIIM 1B 1B 1B 2 2 2
2036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM * 2 2 2 2 1B 2 2 2 1B 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 2 2 2 2 1B 1B 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B
2036230 Le CANAL DE LA BRUCHE à ERNOLSHEIM/BRUCHE 1B
2036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2036260 Le CANAL DE LA BRUCHE à WOLFISHEIM 1B
2036270 Le MUHLBACH à ACHENHEIM 2
2036500 Le RHIN-TORTU à STRASBOURG (Meinau)  1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2037000 L'ILL à STRASBOURG 2 2 2 2 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM 2 1B 1B 1B 1B 1B 3 2 1B
2037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont)  3 3 3 3 3 3 3 2 2
2037450 Le LIESBACH à PFULGRIESHEIM 2 2 2 M 3 2 2 2
2037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM 3 M M M M M M 3 3 3 3 3 M 3 3 3 3 3 3 M 2 3
2038000 L'ILL à LA-WANTZENAU * 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1B 2 1B 1B 2 1B 2 1B 2 2 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2040500 Le RHIN à DRUSENHEIM 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
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2040800 La MODER à WIMMENAU 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B
2041000 La MODER à INGWILLER 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2041100 La MODER à MENCHHOFFEN 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1B 1B
2041230 Le WAPPACHGRABEN à OBERMODERN-ZUTZENDORF 2
2041280 Le ROTHBACH à REIPERTSWILLER 1B
2041290 Le ROTHBACH à ROTHBACH (AMONT) 1B
2041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2041500 La MODER à DAUENDORF 2 2 2 2 2 2 2 1B 1B 2 2 1B 1B
2041575 La ZINSEL DU NORD à BAERENTHAL 1B
2041650 La ZINSEL DU-NORD à ZINSWILLER 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2041700 Le FALKENSTEINERBACH à NIEDERBRONN-LES-BAINS 1B
2041750 Le SCHWARTZBACH à REICHSHOFFEN 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B
2041850 Le FALKENSTEINERBACH à GUNDERSHOFFEN 1B 2 2 1B 2 1B 3 1B 1B 1B 1B 1B
2041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU 2 2 2 1B 2 1B 1B 2 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B
2042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER * 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M 3 3 3 3 2 2 2 2 1B 2 2 1B 2 1B 1B 2 1B 2 1B 2 1B 1B 1B
2042050 Le LOMDGRABEN à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 2
2042300 La MODER à KALTENHOUSE 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2042350 Le ROTHBACH à BISCHWILLER 2
2042500 La MODER à BISCHWILLER * 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2042520 Le WASCHGRABEN à BISCHWILLER 3
2042550 LA MODER à ROHRWILLER 2
2042555 Le KESSELGRABEN à ROHRWILLER 2
2042700 La ZORN à HASELBOURG (57) 1B 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B
2043000 La ZORN à SAVERNE 1B 1B 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1A
2043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof)  2 2 3 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B
2043600 La ZORN à STEINBOURG 2 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER 2 2 3 2 2 2 2 2 2
2043700 La ZORN à HOCHFELDEN 3 2 2 1B 1B 1B 1B 1B 2
2043725 Le ROHRBACH à LANDERSHEIM 3 1B 2 2 3 1B
2043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN 3 2 2 3 3 3 3 2 3
2043775 Le BACHGRABEN à HOCHFELDEN 2 2 2 3 3 3
2043780 Le CANAL DE LA MARNE AU RHIN à WALTENHEIM-SUR-ZORN 1B
2043785 Le MINVERSHEIMERBACH à MOMMENHEIM  2 1B 1B 1B 1B 1B
2043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN 2 2 1B 2 2 2 1B 1B 1B
2043900 La ZORN à GEUDERTHEIM 2 2 1B 1B 1B 2 1B 1B
2044000 La ZORN à BIETLENHEIM * 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2
2044100 La ZORN à WEYERSHEIM 1B 2 1B 2 2 2 1B 1B
2044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
2045000 La MODER à DRUSENHEIM 2
2045050 La MODER à AUENHEIM ** 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 1B 1B 2 2 1B
2045150 La SAUER à LEMBACH 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2045160 Le STEINBACH à LEMBACH 1B
2045170 Le SCHMELZBACH à LEMBACH 1B
2045173 Le SOULZBACH à WOERTH 1B
2045175 La SAUER à LEMBACH (Aval) 1B 1B 1B 1B 1B 3
2045200 La SAUER à GUNSTETT 1B 2 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B 1B 2 1B
2045220 La SAUER à SURBOURG 1B
2045250 La SAUER à BETSCHDORF 2 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2045275 Le HALBMUEHLBACH à WALBOURG 2 2 1B 2 1B 2 2 2
2045283 Le HALBMUEHLBACH à Haguenau (carrefour parade) 3 1B 1B 1B
2045350 L'EBERBACH à WALBOURG M M M M M M M 3 3
2045425 Le BRUMBACH à HAGUENAU 2
2045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1B 2 2 2 2
2046000 La SAUER à BEINHEIM * 2 2 2 2 2 1B 2 3 2 2 2 2 2 2 1B 1B 1B 2 1B 1B 2 2 2 2 1B 1B 1B 1B 2 1B
2046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS  3 3 3 3 3 3 3 3 3
2046500 Le WINTZENBACH à HOFFEN 1B 2 2 3 3 3
2046550 Le MIRGRABEN à FORSTFELD 3
2046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH 2 3 3 3 3 2 2 2 2
2046800 Le SELTZBACH à HATTEN 2 3 2 3 3 2 2 2 2
2047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN * 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2047300 Le RHIN à LAUTERBOURG * 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
2047500 La LAUTER à WEILER 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1A
2047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step)  2 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B
2047750 La LAUTER à LAUTERBOURG * 2 2 1B 2 2 2 2 1B 1B 1B 2 1B 2 3 1B 1B 2 2 2 2 1B 1B 2 1B 2 2 1B 1B 2 2 1B 1B 1B 3 1B 1B
2060100 Le CANAL DE LA MARNE AU RHIN à ÉCROUVES 1B
2096400 L'ISCH à HIRSCHLAND 3 2 1B 1B 2 2 1B 1B 1B
2096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN 2 1B 2 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 2 2 2 2 2 1B
2096750 LE CANAL DES HOUILLERES DE LA SARRE à ALTWILLER 2
2096900 La SARRE à KESKASTEL * 2 3 2 1B 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 2 2 2 1B 1B 2 2 2 1B 2 2 2 2 1B 2 2 2 2 2 2 2 1B 2 2 1B
2098100 L'EICHEL à FROHMUHL 1B 1B 1B 2 2 1B
2098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1B
2098300 Le GRENTZBACH à WALDHAMBACH 2
2098450 Le BUTTENBACH à LORENTZEN 1B
2098600 L'EICHEL à DOMFESSEL 2 3 2 2 2 2
2098800 L'EICHEL à OERMINGEN 2 2 3 2 2 2 2 1B 2 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

** 2 sites différents mis sur la même ligne pour l'évaluation de l'évolution



 

 

Annexe 2 : Qualité générale - paramètres déclassants 
2001 - 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° national Nom de la station 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2001050 Le RHIN à RHINAU * DCO

2001700 Le RHIN à GAMBSHEIM

2001725 L'ISCHERT à SUNDHOUSE Ox

2022700 L'ILL à BALDENHEIM (Ratsamhausen le haut)

2022800 La BLIND à BALDENHEIM

2023000 Le GIESSEN à THANVILLE

2024000 La LIEPVRETTE à HURST * NH4

2025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM

2025500 L'ILL à HUTTENHEIM *

2026500 La ZEMBS à KRAFFT DBO5

2027000 L'ILL à OHNHEIM *

2028000 L'ANDLAU à ANDLAU DBO5 Ox Ox

2028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM

2028300 La SCHERNETZ à EPFIG
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-
DCO-NH4

DBO5-DCO-NH4
OX-minOx-DBO5-

NH4
Ox-DCO DBO5-DCO DBO5-DCO

2028400 La SCHEER à KOGENHEIM
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-
DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-
DCO-NH4

Ox-minOx-DCO DCO

2028500 La SCHEER à BOLSENHEIM
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-minOx-DCO Ox Ox Ox-Oxmin-DCO Ox Ox Ox minOx

2029000 L'ANDLAU à FEGERSHEIM

2029200 L'EHN à OTTROTT Ox-DCO Ox Ox Ox Ox-DCO Ox-DCO DCO DCO

2030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM NH4 NH4 minOx-DCO

2030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM DCO Ox-DBO5-DCO-NH4 DCO DBO5-NH4

2030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM **

2031400 La BRUCHE à SAINT-BLAISE-LA-ROCHE Ox-DCO-NH4 Ox-DCO

2031600 La BRUCHE à WISCHES DCO DCO

2032000 La BRUCHE à GRESSWILLER * DCO

2032800 La MOSSIG à ROMANSWILLER Ox-DBO5-DCO Ox Ox Ox Ox-NH4 Ox-DCO Ox-NH4

2035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS * NH4 DCO minOx

2035500 La BRUCHE à WOLXHEIM

2036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM *

2036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM

2037000 L'ILL à STRASBOURG

2037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM minOx

2037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont)
Ox-minOx-DBO5-

NH4
Ox-minOx-DCO-

NH4
NH4 NH4 NH4 Ox-NH4 NH4

2037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM DCO-NH4 Ox-NH4 DCO-NH4 Ox-min0x-NH4 Ox-DBO5-DCO-NH4 Ox-DCO-NH4
Ox-minOx-DCO-

NH4
Ox-DBO5

2038000 L'ILL à LA-WANTZENAU *

2040800 La MODER à WIMMENAU Ox-DBO5-NH4 Ox Ox-NH4 Ox Ox Ox-DCO Ox-NH4 Ox Ox

2041000 La MODER à INGWILLER

2041100 La MODER à MENCHHOFFEN
Ox-DBO5-DCO-

NH4
NH4 DCO NH4 NH4 NH4 NH4

2041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH DCO

2041500 La MODER à DAUENDORF DCO DCO DBO5-DCO-NH4 DCO DCO

2041650 La ZINSEL DU-NORD à ZINSWILLER

2041750 Le SCHWARTZBACH à REICHSHOFFEN DCO

2041850 Le FALKENSTEINERBACH à GUNDERSHOFFEN DCO

2041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU

2042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER *

2042300 La MODER à KALTENHOUSE DCO

2042500 La MODER à BISCHWILLER *

2043000 La ZORN à SAVERNE

2043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof) Ox-DBO5-NH4 Ox Ox-DCO

2043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT DCO Ox

2043600 La ZORN à STEINBOURG Ox-DCO-DBO5 DCO-DBO5

2043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER Ox Ox-NH4 Ox-DCO Ox-NH4 Ox Ox NH4 Ox-NH4 Ox

2043700 La ZORN à HOCHFELDEN Ox-minOx-NH4 Ox Ox minOx

2043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN NH4 DBO5-DCO-NH4 DCO-NH4 NH4 DBO5-DCO-NH4 DCO

2043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN

2044000 La ZORN à BIETLENHEIM *

2044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM Ox-DBO5-NH4 Ox-DBO5-DCO-NH4 Ox-NH4 Ox-DCO-NH4 Ox-minOx-NH4
Ox-minOx-DBO5-

NH4

Ox-minOx-DCO-
NH4

Ox-minOx-NH4 Ox-minOx-NH4

2045050 La MODER à AUENHEIM **

2045150 La SAUER à LEMBACH Ox-NH4 Ox-NH4 DBO5-DCO-NH4 Ox-NH4 Ox-DBO5-NH4 Ox-NH4 Ox Ox-NH4 Ox

2045200 La SAUER à GUNSTETT DCO DCO

2045250 La SAUER à BETSCHDORF Ox-DCO-NH4 DCO

2045275 Le HALBMUEHLBACH à WALBOURG Ox-DBO5-DCO DBO5-NH4 Ox-minOx-NH4 Ox-DCO Ox-NH4 Ox-NH4 Ox

2045350 L'EBERBACH à WALBOURG
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-minOx-NH4 Ox-minOx-NH4

2045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM DCO DCO DCO DCO Ox Ox-DCO DCO Ox-NH4

2046000 La SAUER à BEINHEIM * DCO DCO DBO5 DCO

2046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-minOx-DCO-

NH4
Ox-minOx-NH4

Ox-minOx-DBO5-
DCO-NH4

Ox-minOx-NH4
Ox-minOx-DCO-

NH4
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-minOx-DCO-

NH4
Ox-DCO-NH4

2046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH DCO NH4 NH4 NH4

2046800 Le SELTZBACH à HATTEN DCO Ox minOx-NH4

2047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN * DBO5-DCO-NH4
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-DBO5-DCO-NH4

Ox-minOx-DBO5-
NH4

Ox-minOx-NH4
Ox-minOx-DBO5-

NH4
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-DBO5-DCO-NH4 Ox

2047300 Le RHIN à LAUTERBOURG *

2047500 La LAUTER à WEILER NH4 DC0-NH4 Ox-minOx-NH4 Ox-NH4 Ox Ox-NH4 Ox-DCO-NH4

2047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step) OX Ox-minOx

2047750 La LAUTER à LAUTERBOURG * DCO DCO DCO

2096400 L'ISCH à HIRSCHLAND DCO

2096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN

2096900 La SARRE à KESKASTEL * DCO DCO DCO DBO5-DCO DBO5 DCO DBO5-DCO

2098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH
Ox-minOx-DBO5-

DCO-NH4
Ox-DBO5 Ox-minOx-DCO Ox-DCO Ox-minOx Ox-minOx Ox-minOx Ox-DCO

2098800 L'EICHEL à OERMINGEN

conforme à l'objectif

DCO station déclassée de 2 rangs et paramètre déclassant associé

NH4 station déclassée de 1 rang et paramètre déclassant associé



 

 

Annexe 3 : SEQ-Eau v2 – Indice "état macropolluants" 
2001 - 2008 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

02001046 LE MUHLBACH DE SCHOENAU À SCHOENAU 66
02001050 Le RHIN à RHINAU  65 66 65 51 65 64 65 66
02001500 La LACHTER à BOOFZHEIM  62 62 62 62 62 62 62 *
02001600 Le RHIN à STRASBOURG  65 66 65 65 65 64 65
02001700 Le RHIN à GAMBSHEIM  64 65 65 65 65 63 65 65
02001715 LE CANAL DU RHONE AU RHIN À MACKENHEIM  64 65
02001720 L'ISCHERT à MARCKOLSHEIM  62 63 63 63 63 63
02001725 L'ISCHERT à SUNDHOUSE  63 63 64 64 64 64 64 64
02022700 L'ILL à BALDENHEIM (Ratsamhausen le haut)  55 60 64 63 63 59 60 63
02022800 La BLIND à BALDENHEIM  60 62 62 62 62 62 62 62
02022825 Le DASCHTERSLACHGRABEN à SELESTAT (Brunnwasser)  31
02022900 Le GIESSEN à VILLE  65 68 69 68 68 68 68
02022950 Le RUISSEAU du GIESSEN à SAINT-MARTIN  69 69 70 59 67 66 68
02023000 Le GIESSEN à THANVILLE  68 69 69 66 68 66 67 69
02024000 La LIEPVRETTE à HURST  32 36 17 28 30 39 44 59
02024300 Le GIESSEN à CHATENOIS  58
02025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM  48 52 40 36 40 53 57 57
02025125 LE HANFGRABEN À MUTTERSHOLTZ  61
02025150 L'AUBACH À EBERSHEIM  63
02025500 L'ILL à HUTTENHEIM  60 60 60 63 62 63 64 64
02025700 LA LUTTER À BENFELD  48 50
02025980 Le HANFGRABEN à SAND  52
02026250 La ZEMBS à HERBSHEIM  61 61 61 61 61 61
02026500 La ZEMBS à KRAFFT  61 61 61 62 61 61 61 61
02027000 L'ILL à OHNHEIM  63 63 64 63 63 60 60 64
02028000 L'ANDLAU à ANDLAU  68 69 69 69 69 31 67 69
02028075 LA KIRNECK À BARR  69
02028100 Le KIRNECK à VALFF  65 59 57 60 51 60 64
02028180 LE DACHSBACH A MEISTRATZHEIM  52
02028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM  59 65 64 66 65 58 55 55
02028300 La SCHERNETZ à EPFIG  22 28 13 64 28 60 63 33
02028400 La SCHEER à KOGENHEIM  17 27 25 54 30 54 58 39
02028500 La SCHEER à BOLSENHEIM  38 52 50 50 50 61 60 46
02029000 L'ANDLAU à FEGERSHEIM  60 60 56 63 60 57 60 64
02029160 L'EHN À BOERSCH  73 71
02029200 L'EHN à OTTROTT  66 70 71 70 70 69 66 66
02030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM  15 14 06 09 09 23 23 31
02030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM  56 09 39 38 36 44 12 50
02030350 L'EHN À BLAESHEIM  44
02030400 LE CANAL DE L'EHN À BLAESHEIM  31
02030450 LE VIEIL ERGELSENBACH A GEISPOLSHEIM  62
02030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM  40 44 40 34 40 35 44 44
02031200 L'ILL à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  60 63 63 64 63 59 64
02031400 La BRUCHE à SAINT-BLAISE-LA-ROCHE  69 69 69 70 69 66 68 69
02031520 LA BRUCHE À LA BROQUE  68
02031540 LE RUISSEAU D'ALBET À LA BROQUE (LA CLAQUETTE)  71
02031560 LE RUISSEAU DE FRAMONT À SCHIRMECK  69
02031580 LE BARENBACH À BAREMBACH  66
02031595 LE BASS DE RUSS À RUSS  67
02031600 La BRUCHE à WISCHES  67 66 68 67 67 67 59 68
02031650 LE NETZENBACH À LUTZELHOUSE  68 69
02031700 LA HASEL à NIEDERHASLACH  59
02031800 La MAGEL à MOLLKIRCH  65 64 61 65 59 60 55
02032000 La BRUCHE à GRESSWILLER  67 67 66 66 66 58 67 67
02032400 LA BRUCHE ARTIFICIELLE À AVOLSHEIM  67
02032800 La MOSSIG à ROMANSWILLER  69 69 70 69 69 67 68 68
02034000 La MOSSIG à WANGEN  54 56 39 46 49 50 59
02035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS  53 53 52 51 53 45 50 55
02035500 La BRUCHE à WOLXHEIM  66 60 64 66 64 61 58 67
02035750 Le BRAS d'ALTORF à DUPPIGHEIM  66 66 63 65 59 48
02036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM  60 66 60 66 65 62 60 54
02036230 Le CANAL DE LA BRUCHE à ERNOLSHEIM/BRUCHE  59
02036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM  60 60 53 61 59 60 59 56
02036260 Le CANAL DE LA BRUCHE à WOLFISHEIM  58
02036270 LE MUHLBACH À ACHENHEIM  27
02036500 Le RHIN-TORTU à STRASBOURG (Meinau)  64 64 65 65 65 64 *
02037000 L'ILL à STRASBOURG  60 64 63 64 63 60 60 64
02037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM  61 61 61 56 61 59 51 61
02037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont)  04 10 06 08 08 08 22 23
02037450 Le LIESBACH à PFULGRIESHEIM  23 27 06 15 13 26 27
02037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM  09 14 08 08 09 10 25 13
02038000 L'ILL à LA-WANTZENAU  60 60 64 64 64 63 63 64
02040500 Le RHIN à DRUSENHEIM  65 65 65 65 65 62 60

N° National Nom de la Station

SEQ-Eau v2
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

02040800 La MODER à WIMMENAU  68 63 70 69 68 64 67 67
02041000 La MODER à INGWILLER  60 60 60 64 60 60 60 56
02041100 La MODER à MENCHHOFFEN  64 45 57 53 55 57 57 58
02041230 Le WAPPACHGRABEN à OBERMODERN-ZUTZENDORF  42
02041280 Le ROTHBACH à REIPERTSWILLER  64
02041290 LE ROTHBACH À ROTHBACH (AMONT)  68
02041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH  67 59 63 64 63 58 65 59
02041500 La MODER à DAUENDORF  38 52 59 57 57 51 55 54
02041575 LA ZINSEL DU NORD À BAERENTHAL  74
02041650 La ZINSEL DU-NORD à ZINSWILLER  73 75 73 73 73 71 60 73
02041700 Le FALKENSTEINERBACH à NIEDERBRONN-LES-BAINS  70
02041750 Le SCHWARZBACH à REICHSHOFFEN  70 72 71 70 70 49 69 70
02041850 Le FALKENSTEINBACH à GUNDERSHOFFEN  53 60 32 61 59 58 53 58
02041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU  60 60 53 61 58 58 51 58
02042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  53 60 53 61 59 53 53 59
02042050 Le LOMDGRABEN à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  24
02042300 La MODER à KALTENHOUSE  39 35 45 54 45 38 45 53
02042350 Le ROTHBACH à BISCHWILLER  44
02042500 La MODER à BISCHWILLER  38 45 47 54 48 37 51 50
02042520 Le WASCHGRABEN à BISCHWILLER  20
02042550 LA MODER à ROHRWILLER  51
02042555 Le KESSELGRABEN à ROHRWILLER  52
02042700 La ZORN à HASELBOURG (57)  67 67 68 67 67 66 67 *
02043000 La ZORN à SAVERNE  65 65 68 65 66 65 63 59
02043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof)  60 41 63 61 59 55 53 52
02043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT  60 60 60 60 60 55 60 49
02043600 La ZORN à STEINBOURG  57 49 53 57 53 59 60 63
02043655 LE KUHBACH A OTTERSWILLER  13
02043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER  40 38 38 28 38 38 35 40
02043700 La ZORN à HOCHFELDEN  52 51 57 58 55 58 60 38
02043725 Le ROHRBACH à LANDERSHEIM  30 42 44 42 30 51
02043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN  29 28 09 05 09 10 18 25
02043775 Le BACHGRABEN à HOCHFELDEN  44 49 45 45 46
02043780 LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN À WALTENHEIM-SUR-ZORN  60
02043785 Le MINVERSHEIMERBACH à MOMMENHEIM  40 57 61 54 56 39
02043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN  45 50 49 46 49 44 56 51
02043900 La ZORN à GEUDERTHEIM  44 49 48 51 49 47 53
02044000 La ZORN à BIETLENHEIM  47 52 46 49 47 49 47 53
02044100 La ZORN à WEYERSHEIM  47 44 41 49 44 39 50
02044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM  32 35 34 46 35 28 29 32
02045000 LA MODER À DRUSENHEIM  53 50
02045050 La MODER à AUENHEIM  52 50 47 59 50 55 58 53
02045150 La SAUER à LEMBACH  70 62 71 71 70 64 69 71
02045160 Le STEINBACH à LEMBACH  68
02045170 Le SCHMELZBACH à LEMBACH  64
02045173 Le SOULZBACH à WOERTH  65
02045175 La SAUER à LEMBACH (Aval)  67 68 69 68 66 51
02045200 La SAUER à GUNSTETT  60 53 60 64 60 61 41 66
02045220 La SAUER à SURBOURG  61
02045250 La SAUER à BETSCHDORF  64 57 52 59 57 56 58 57
02045275 Le HALBMUEHLBACH à WALBOURG  41 36 40 50 47 38 39 39
02045283 LE HALBMÜHLBACH À HAGUENAU (CARREFOUR PARADE)  59 57
02045350 L'EBERBACH à WALBOURG  05 06 02 02 02 04 11 32
02045425 Le BRUMBACH à HAGUENAU  46
02045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM  45 51 54 53 53 45 52 52
02046000 La SAUER à BEINHEIM  53 56 60 60 60 55 47 60
02046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS  08 17 09 04 10 07 24 19
02046500 Le WINTZENBACH à HOFFEN  52 46 49 51 29 29
02046550 Le MIRGRABEN à FORSTFELD  48
02046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH  24 32 23 27 28 33 31 30
02046800 Le SELTZBACH à HATTEN  23 37 34 25 34 39 41 42
02047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN  32 30 30 31 30 28 10 39
02047300 Le RHIN à LAUTERBOURG  65 65 64 65 65 64 64 64
02047500 La LAUTER à WEILER  67 60 69 66 68 62 63 68
02047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step)  66 60 64 61 61 57 57 65
02047690 LE SCHIFFERSBACH A MOTHERN  12
02047750 La LAUTER à LAUTERBOURG  53 48 60 52 57 38 48 60
02096400 L'ISCH à HIRSCHLAND  38 47 48 40 45 52 51 44
02096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN  61 53 47 48 50 46 45 46
02096750 LE CANAL DES HOUILLERES DE LA SARRE À ALTWILLER  47
02096900 La SARRE à KESKASTEL  55 55 46 55 52 55 46 57
02098100 L'EICHEL à FROHMUHL  63 65 64 64 63 64
02098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH  53 44 44 50 47 31 53 58
02098300 Le GRENTZBACH à WALDHAMBACH  53
02098450 LE BUTTENBACH A LORENTZEN  63 58
02098600 L'EICHEL à DOMFESSEL  50 40 55 47 55 58
02098800 L'EICHEL à OERMINGEN  60 54 52 59 55 46 63 59
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Annexe 4 : Etat des stations en 2008 selon la grille du guide technique 
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02001050 Le RHIN à RHINAU 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2

02001700 Le RHIN à GAMBSHEIM 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

02001725 L'ISCHERT à SUNDHOUSE 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

02022700 L'ILL à BALDENHEIM (Ratsamhausen le haut) 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2

02022800 La BLIND à BALDENHEIM 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2

02023000 Le GIESSEN à THANVILLE 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

02024000 La LIEPVRETTE à HURST 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 3

02025100 Le GIESSEN à EBERSHEIM 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3

02025500 L'ILL à HUTTENHEIM 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2

02026500 La ZEMBS à KRAFFT 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

02027000 L'ILL à OHNHEIM 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2

02028000 L'ANDLAU à ANDLAU 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02028200 L'ANDLAU à SCHAEFFERSHEIM 1 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 3

02028300 La SCHERNETZ à EPFIG 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3

02028400 La SCHEER à KOGENHEIM 1 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 4

02028500 La SCHEER à BOLSENHEIM 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3

02029000 L'ANDLAU à FEGERSHEIM 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

02030200 L'EHN à MEISTRATZHEIM 1 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 4

02030310 Le ROSENMEER à INNENHEIM 1 2 1 1 1 2 3 2 4 5 1 5

02030500 L'EHN à GEISPOLSHEIM 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 1 4

02031400 La BRUCHE à SAINT-BLAISE-LA-ROCHE 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02031600 La BRUCHE à WISCHES 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02032000 La BRUCHE à GRESSWILLER 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2

02032800 La MOSSIG à ROMANSWILLER 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02035000 La MOSSIG à SOULTZ-LES-BAINS 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3

02035500 La BRUCHE à WOLXHEIM 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02036000 La BRUCHE à HOLTZHEIM 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3

02036250 Le CANAL de la BRUCHE à ACHENHEIM 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3

02037000 L'ILL à STRASBOURG 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2

02037300 La SOUFFEL à QUATZENHEIM 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3

02037400 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM (Amont) 1 1 2 2 1 3 3 2 4 4 1 4

02037500 La SOUFFEL à MUNDOLSHEIM 1 2 3 3 4 4 3 2 5 4 2 5

02038000 L'ILL à LA-WANTZENAU 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2

02040800 La MODER à WIMMENAU 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2

02041000 La MODER à INGWILLER 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3

02041100 La MODER à MENCHHOFFEN 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02041300 Le ROTHBACH à ROTHBACH 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02041500 La MODER à DAUENDORF 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02041650 La ZINSEL DU-NORD à ZINSWILLER 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

02041750 Le SCHWARZBACH à REICHSHOFFEN 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2

02041850 Le FALKENSTEINBACH à GUNDERSHOFFEN 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3

02041950 La ZINSEL-DU-NORD à HAGUENAU 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3

02042000 La MODER à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3

02042300 La MODER à KALTENHOUSE 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02042500 La MODER à BISCHWILLER 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 3

02043000 La ZORN à SAVERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3

02043300 La ZINSEL-DU-SUD à ECKARTSWILLER (Oberhof) 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02043500 La ZINSEL-DU-SUD à HATTMATT 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02043600 La ZORN à STEINBOURG 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

02043660 La MOSSEL à OTTERSWILLER 1 1 2 3 2 2 2 2 4 3 1 4

02043700 La ZORN à HOCHFELDEN 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 1 4

02043750 Le ROHRBACH à HOCHFELDEN 1 1 2 2 3 3 3 3 5 5 2 5

02043800 La ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3

02044000 La ZORN à BIETLENHEIM 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 3

02044300 Le LANDGRABEN à VENDENHEIM 1 1 3 4 2 3 3 2 4 3 1 4

02045050 La MODER à AUENHEIM 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3

02045150 La SAUER à LEMBACH 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2

02045200 La SAUER à GUNSTETT 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2

02045250 La SAUER à BETSCHDORF 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3

02045350 L'EBERBACH à WALBOURG 1 1 3 4 1 3 3 2 4 4 3 4

02045500 L'EBERBACH à LEUTENHEIM 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 3

02046000 La SAUER à BEINHEIM 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

02046400 Le SELTZBACH à SOULTZ-SOUS-FORÊTS 1 1 4 4 2 3 3 2 5 5 2 5

02046600 Le HAUSAUERBACH à HUNSPACH 1 1 2 2 2 3 2 2 4 5 1 5

02046800 Le SELTZBACH à HATTEN 1 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4

02047000 Le SELTZBACH à NIEDERROEDERN 1 1 2 3 1 3 3 2 4 4 1 4

02047500 La LAUTER à WEILER 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2

02047660 La LAUTER à WISSEMBOURG (Aval Step) 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3

02047750 La LAUTER à LAUTERBOURG 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3

02096400 L'ISCH à HIRSCHLAND 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 4

02096500 L'ISCH à WOLFSKIRCHEN 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3

02096900 La SARRE à KESKASTEL 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3

02098200 L'EICHEL à WALDHAMBACH 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

02098800 L'EICHEL à OERMINGEN 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3




