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Comme suite à la demande de 1'Agence Financière du 
Bassin Rhin - Meuse, le Laboratoire Régional de l'Equipement de 
Nancy a effectué 47 sondages à la tarière "Texoma" sur les terri
toires des communes de Roville-devant-Bayon et de Virecourt. 

- Ces sondages avaient pour but de déterminer les carac
téristiques géométriques d'une future zone d'emprunt des matériaux 
sables et graviers pour les recharges du barrage de Froville. 

- les sondages sont numérotés de T1 à T 47 et leurs coupes 
sont placées en annexe de ce rapport. Ils sont implantés suivant 
une maille carrée de 10C m figurée sur le plan au 1/2 500° placé 
en annexe. 

- les terrains traversés ont fait l'objet d'une étude 
géotechnique afin de déterminerleurspossibilités de réutilisation. 

I - RESULTATS de* SOUDAGES 

I - 7 - Découvt-iXe. 

Sont habituellement runis sous le terme de découverte 
tous les matériaux en place au dessus des graves : terre végétale, 
limons, argiles et sables de toutes natures. 

L'épaisseur de ces matériaux varie de 0,2 m à 1,9 m 
pour une épaisseur moyenne d'environ 0,9 m. 

Z_- 2_- Gsiavçj) 

Les graves sont en général propres, souvent sableuses 
parfois polluées au toit par des matériaux argileux. 
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Les tailles maximum des galets varient de 30 mm à 
80 mm. 

Les graves ont une puissance variant de 1,70 m [T18] à 
5,60m (T3) pour une épaisseur moyenne d'environ 3,80 m. 

La nappe emmagasinée dans les graves est à une profon
deur variant de 1,3 m à 3,0 m 

Il s'agit de marnes rouges lie-de-vin à verdâtres, 
plus ou moins gypseuses du Keuper. 

Le contact, graves-substratum est généralement bien 
contrasté ; sa détermination est faite à 10 ou 20 cm près. 

II - Wizi4UFlCATÏÛNS VIS MATERIAUX. 

I I - l - LeA >naLtèÂÀjOux_m_&t^^_ouz4?éè'éé.-4?é-BJ!^îé 

A l'exception de la terre végétale qui représente 0,2 
à 0,4 m d'épaisseur on distingue trois types de terrains : 

II - 1 - a) les limons 

- Seuls les limons rencontrés aux sondages T2 - T7 et T25 
ont été identifiés. 

teneur en eau naturelle 17,3 X 
limites d'Atterberg WL/Wp 

Indice de plasticité 
I.P. 

Granulomètrie 
tamisât à 0,08 mm 
tamisât à 0,4 mm 
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T 2 T 25 

classification L.P.C. 

Description géologique 

sable argileux sable argileux argile peu 
plastique 

SA SA Ap 

limon 
sableux 

Limon Limon 
sableux. 

II - 1 - a) Argiles sableuses et sables argileux 

Les matériaux ont été identifiés aux sondages T 7 et 
T 28. 

T 7 T 28 

teneur en eau naturelle 

limites d'Atterberg WL/W'p 

indice de plasticité 

granulomètrie 
tamisât a G,08 mm 
tamisât à 0,4 mm 

classification L.P.C. 

Description géologique 

13,4 % 

29/16 

13 

49,7 
88 \ 

sable argileux à Argile peu plas-
argile peu plasti- tique 
que SA/Ap Ap 

sable argileux Argile sableuse 

28,6 % 

38/19 

19 

73 
99,7 

il - 1 - a) Sables propres et sables limoneux 

Ils ont été identifiés aux sondages T 4 - T 12 -
et T 35, 
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T 4 T 12 T 35 

teneur en eau naturelle 

Limites d 'A t t e rbe rg 
indice de plasticité 

Granulomètrie 
tamisât à 0,08 mm 
tamisât à 0,4 mm 

Equivalent de sable 
[piston] 

Classification L.C.P. 

Description géologique 

15,9 % 

impossible 

13,4 ' 
59 % 

29 

SL 

sable limoneux 

sable limo
neux 

8,6 % 4,5 % 

| 
impossible [impossible 

3,8 % 
46,5 % 

32 

Sm 
sable mal 
gradué 

sable propre 

18,6 % 
52,6 % 

26 

SL 
sable 
limoneux 

sable li
moneux. 

II_r_I_i_?^§*H^tiJi^$SÇÇ_^ê4_â^6y^é. 

T 5 -
Les graves ont été identifiés aux sondages 

T 14 - T 21 - T 24 - T 27 - T 32 - T 34. 
T 2 3 -

T2 T3 T5 T6 T14 i T21 T24 T27 T32 |T34 

Limites d'Atterberg Wl/Wp 

! 'I 

impossible 40/19 
I i 

impossible 
! i 

impossible 
indice de plasticité 21 

Granulomètrie 
tamisât à 0,06 mm 5,0 5,7 7,5 5,4 4,1 4,4 4,7 3.2 4,4 3,3 

tamisât à 2 mm 27.7 31,1 32.5 17,3 36 36,9 23 44.5 33,6 27.5 

D. maximum (mm) 50 80 80 50 60 80 60 60 50 80 

Equivalent de sable 
(piston) 24 23 - 21 44 43 25 47 43 29 

Classification L.P.C. Gb Gm-Gl Gm-Gl Gb-Ga G m Gm Gm G m Grn ! Gb 

Gb : grave bien graduée - Grn : Gravé mal graduée 
Gm-Gl : grave limoneuse mal graduée - Gb-Ga : grave argileuse 

bien graduée. 

NOTA : Les courbes granulometriques des limons, argiles et sables ainsi que le fuseau 
granulomètrique des graves sont placés à la fin de ce rapport. 
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ll.z l_z ^A^^â^^^ji^J^^^yè/^ 

Le tableau suivant présente le bilan, par sondage 
des matériaux pollués (découverte) et des sables et graviers 
propres à limoneux dont la classification est : 

- sable limoneux 

- sable propre 

- Grave argileuse mal graduée 

- Grave limoneuse mal graduée 

- Grave propreCmal graduée et bien graduas) 
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Sondage Découverte Sables et Graviers Sondage Découverte Sables et Gra.: 
viers 

T 1 0.20 4.70 T28 
I 

1.50 3,60 

T2 1.30 4.20 T29 0,4 4,00 

T3 0.20 5.60 T30 0,30 5.20 

T4 1 .90 3.10 T31 0.40 4,20 

T5 0.20 4,30 T32 0.50 4,90 

T6 0.80 4,20 T33 1,20 3.90 

17 1 .50 3,10 T34 0,20 4,30 

T8 1.10 3,80 T35 0,90 4,00 

T3 1,90 3.10 T36 0.40 3,60 

T10 0,40 4,00 T37 1.40 2,60 

T11 0,30 3,40 T38 1,30 4,30 

T12 0.80 4,10 T39 0,80 4,30 

T13 0.30 3,70 r40 0,30 4,10 

T14 0,20 4,30 T41 0,3 4,50 

T15 0,20 3,90 T42 0,3 4,70 

T16 0,20 3,60 T43 0,2 4,90 

T17 0,60 3,5 T44 1,50 3,70 

T18 0.40 2,80 T45 0.40 4,90 

T19 0,70 2,50 T46 0,30 4,50 

T20 1,30 2.90 T47 1.80 2,30 

T21 

T22 

0,40 

1,20 

5,00 

3,60 

T21 

T22 

0,40 

1,20 

5,00 

3,60 Moyenne 
' 

0,7m 4,0 
T23 

T24 

0,30 

0,4 

4,70 

5,40 

arithmét .que T23 

T24 

0,30 

0,4 

4,70 

5,40 

T25 1,00 3,40 

T2B1 0,5 4,70 

T27 1,00 4.20 



111 - GEOMETRIE VU GISEMENT 

111 - 1 - Po6-tixon du Vnoblme. 

Les recharges du barrage de Froville exigent un volume 
de matériaux d'environ 600.000 nf*. 

Il s'agit de délimiter dans le secteur étudié une zone 
d'emprunt présentant pour la plus faible épaisseur possible de 
découverte, le maximum de puissance des sables et des graves. 

Le secteur étudié est limité à 1'Est par la Moselle et 
à l'Ouest par le futur Canal à grand gabarit. Reste donc à dé
finir les limites Nord et Sud de la zone d'emprunt en tenant 
compte que celles-ci devront correspondre dans la mesure du pos
sible à des limites de parcelles. 

?ïl_: :_ ?z??̂ §̂ i§_̂ l*é5§- ??'J§_£?̂lé Pl^^A^. _??§é̂ §̂ ?4 
Coyia.cXê.^ci-tcquZS _Q^omilt^U.qut6 

Histogramme de la découverte 
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Histogramme des sables et graviers 

47 1b 37 

S 
20 7 
18 4 

moyenne 
arithméti que 

4 m 

! 

I 

39 
38 
31 

36 | 40 27 
44 33 ' 35 14 

25 28 16 29 6 
17 22 15 12 5 46 
11 13. 8 10 2 41 

42 
34 
26 
23 
1 

-4— 

45 
43 
32 

1—. 
4 > 4.9 

21 30 24 

2.3 2.5 2.9 3,1 3,3 3,5 3,7 3.9 4.1 4,3 4,5 >,1 ,3 5,5 5,7 

En ne considérant que les sondages présentant de faibles 
épaisseurs de découverte [voisines ou supérieures à la moyenne 
arithmétique) associées a des puissances de sables et graviers éle
vées, nous avons retenu une zone d'emprunt découpée en trois sec
teurs A, B et C (Cf. plan de situation des sondages placé en an
nexe] . 

- Pour le découpage de ces trois secteurs, nous avons observé 
les limites de parcelles et de commune sans omettre les facilités 
d'accès. 

- La zone occupée par les sondages T7, To et T9 [hachurée 
sur le plan en annexe) ne semble guère convenir pour l'exploi
tation et nous n'en avons pas tenu compte dans nos estimations. 
Elle peut néanmoins servir d'accès, de lieu de stockage et de 
parc à matériel. 3a superficie représente environ 1,5 ha. 
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Z O N E A 

S u r f a c e 
e x p l o i t a b l e D E C O U V E R T E SABLES ET GRAVIERS 

Volume sab les 
s t g r a v i e r s . 

."•Uni moyenne maxi mini moyenne maxi 

1G,2 ha 0,2m(T,,T - f _ _ 
1 3 j 0,7m 

i T J34 T 43 i 

1 , 9 0 m ( T J j 3 , 4 ( T 2 5 ) 4 ,30m 5 , B 0 ( T 3 ) = 700 000 

Z O N E A • B 

2 0 , 4 ha i d e m Idem 4 , 4 0 m i Idem A ) - 900 000 m3 

0 N E A B + G 

2 5 , 2 . h a d e m A + B 2 . 6 0 ( T 3 7 ) 4 ,10 5,60 CTJ 1 . 000 . 000 

Le Technicien Supérieur 
Géologue 

G. FIAUGL 

L 'Assistant 
Ingénieur E.T.P, 

L'Ingénieur des T.P.E. 
Directeur du Laboratoire 

M. STRICHER 



M I N I S T E R E D E L ' E Q U I P E M E N T 

LABORATOIRE REGIONAL DE N A N C Y 

Provenance du rn^teriau R O V I L L E d e v a n t B A Y O N 

D e m a n d e u r Agence financière de bassin ( Rhin - Meuse ) 

Dest ina t a i re -

Date des pré lèvements 2 9 / 1 1 e t 1 / 1 2 1971 

FEUILLE D ANALYSE 

G R A N U L O M E T R I Q U E 

DOSSIER NS 521/71 

D a t e de l'analyse décembre 1 9 7 1 
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