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1 

 

Introduction  

1.1 Contexte de lô®tude 

Les communes de Mothern et Wintzenbach sont soumises au risque dôinondation par 

les coulées de boues, qui concernent une partie du bassin versant du Kabach. Ces 

coul®es dôeau boueuse ont entra´n® des interventions au niveau des voiries, des 

habitations et des structures communales. 

Du point du vue historique, le remembrement a été réalisé en 1980 et les premiers 

événements ont été observés en 1988 et 1995. 

A lôoccasion dô®v®nements pluvieux particuli¯rement intenses, notamment en 1998 

et en 2000, des ruissellements sous forme de coul®es dôeau boueuse sôorganisent sur 

le bassin versant du Kabach ¨ lôamont de Mothern. Ces ruissellements, prenant 

partiellement naissance sur le territoire communal de Wintzenbach et Neewiller-près-

Lauterbourg, sont ¨ lôorigine de nuisances sur les biens et les personnes ainsi que sur 

les milieux naturels en aval, dont le Kabach, exutoire naturel.  

Les inondations et coul®es dôeau boueuse sur les bans communaux ont d®j¨ fait 

lôobjet de plusieurs arr°t®s de catastrophes naturelles : 

V Commune de Mothern : Mai 1983, Juillet 1983, Septembre 1988, Janvier 1996, 

Décembre 1999 ; 

V Commune de Wintzenbach : Juillet 1983, Janvier 1996, Décembre 1999. 

 

Ces coul®es dôeau boueuse repr®sentent une v®ritable g°ne pour lôensemble des 

acteurs locaux : 

V Les particuliers voient leurs habitations sévèrement touchées, 

V La collectivité doit entretenir les voiries et le r®seau dôassainissement, 

V Les agriculteurs observent un appauvrissement de leurs terres. 
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Suite à différentes réunions et aux problèmes de coulées toujours récurrents pour les 

communes de Mothern et de Wintzenbach, ces derni¯res ont d®cid® dôengager un 

diagnostic approfondi de cet enjeu pour aboutir ¨ lô®laboration dôun programme 

d®taill® et chiffr® dôactions ¨ mettre en îuvre. 

Ainsi, la pr®sente ®tude a pour objet dôaffiner le diagnostic d®j¨ r®alis® par les ®tudes 

antérieures (Etude ENGEES de 2001 et Etude DDAF de 2004), en reprenant le 

travail d®j¨ effectu®, et dô®laborer des propositions de mesures op®rationnelles visant 

à réduire les problèmes constatés. 

Cette ®tude distingue deux cat®gories dôam®nagements : 

V les aménagements préventifs (hydraulique douce) : haies, fascines, talus, bandes 

ou chenaux enherb®s, ripisylves, foss®s, gabions, renaturation cours dôeau ; 

V les aménagements curatifs (ouvrages de rétention) : ouvrages dôhydraulique 

structurante (mares tampons, bassins de rétention) : prairies inondables, zones 

dôexpansion de crue). 

1.2 Objectifs 

Lô®tude a pour objectifs dôaffiner le diagnostic des études antérieures et de préciser 

des solutions dôam®nagements. 

Les communes de Mothern et de Wintzenbach souhaitent voir étudier les possibilités 

dôam®nagement au sens le plus large du terme afin dôenrayer les inondations par 

ruissellement et coul®es dôeau boueuse, en tenant compte des ouvrages hydrauliques 

en place. 

Les objectifs de lô®tude tels que d®finis dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (C.C.T.P.) sont les suivants : 

V Appr®cier les al®as hydrauliques au niveau de lôexutoire de chacun des bassins 
versants ciblés ; 

V £valuer les enjeux expos®s et quantifier les risques (croisement de lôal®a par la 
vulnérabilit®) au niveau de lôexutoire de chacun des bassins versants cibl®s ; 

V Concevoir au stade Avant-projet Sommaire (A.P.S.) les travaux et toutes les 

dispositions n®cessaires ¨ la r®duction des risques de coul®es dôeau boueuse ¨ 

lô®chelle du bassin versant ; 

V Proposer un ordre de priorit® dôintervention et une programmation des travaux ; 

V Récapituler et chiffrer, en investissement comme en entretien, le programme des 

travaux proposés. 
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1.3 Méthodologie 

Lô®tude sera men®e en deux phases successives, détaillées ci-dessous : 

V PHASE 1 : Diagnostic du risque de coul®es dôeau boueuse. 

 

V PHASE 2 : £laboration dôun programme dôaction. 

 

La phase 1 prend la forme dôune ®tude diagnostic permettant de caract®riser les 

inondations par coul®es dôeau boueuse. Elle comprend la prise en compte : 

- des caractéristiques des bassins versants (topographie, nature des sols, 

occupation des sols, pratiques culturales,é), 

- des données pluviométriques (chroniques pluviométriques, intensité, période 

de retour), 

- du fonctionnement hydrologique / hydraulique de la zone dô®tude, 

- des réseaux et infrastructures existantes qui influencent ou impactent les 

®coulements dôeau (capacit® hydraulique, ligne dôeau, é), 

- du milieu r®cepteur (qualit® des eaux, é..). 

 

La phase 2 est une étude des solutions envisageables pour la r®duction de lôal®a et de 

la vulnérabilité. 

Ce rapport présente les résultats de la phase 1. Il sôarticule en huit chapitres (en plus 

de la présente introduction) : 

È Pr®sentation de lôaire dô®tude, 

È Analyse de lô®tat initial du bassin versant, 

È Diagnostic agronomique, 

È Étude hydrologique, 

È Étude hydraulique, 

È D®termination de lôal®a hydraulique et de la vuln®rabilit®, 

È Premi¯res conclusions de lô®tude, 

È Suite de lô®tude et piste de r®flexion. 
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2 

 

Pr®sentation de lôaire dô®tude 

Sont précisés ci-après les éléments pris en compte pour caractériser la zone 

g®ographique dô®tude et le fonctionnement hydraulique et hydrologique du bassin 

versant. 

2.1 Situation géographique 

Les communes de Mothern et de Wintzenbach sont situées dans le département du 

Bas-Rhin. Elles appartiennent à la Communauté de Communes de la Plaine de la 

Sauer et du Seltzbach. Ces communes sont d®limit®es ¨ lôest par le Rhin, au nord par 

la ville de Lauterbourg et au sud par la ville de Seltz. 

La zone dô®tude est travers®e par lôautoroute A35 (« Autoroute des Cigognes ») qui 

recoupe le bassin versant du Kabach selon lôaxe nord/sud. 

Lôextrait de la carte IGN pr®sent® par la Figure 2-1 ci-dessous indique la localisation 

des deux communes du secteur dô®tude. 

 

Figure 2-1 : Localisation du secteur dô®tude (Source : Géoportail) 

 



Communes de Mothern et de Wintzenbach  Rapport de phase 1 

Diagnostic de bassin versant pour la lutte contre les coulées d'eau boueuse 

 

SAFEGE ï Direction Déléguée Nord Est 14 Agence de Strasbourg 

13EST021 

2.2 Situation hydrographique 

Lôensemble du secteur dô®tude fait parti du bassin versant hydrographique Rhin-

Meuse. Les principaux cours dôeau concern®s par le diagnostic sont au nombre de 

sept. Le Kabach est le principal cours dôeau du secteur dô®tude. Le Kabach, affluent 

du Rhin, est un cours dôeau issu du plateau loessique de lôOutre-For°t. Il sô®coule de 

lôouest vers lôest. Lôanalyse concernera le bassin versant du Kabach sur les 

communes de Mothern et de Wintzenbach. Le bassin versant est essentiellement 

occupé par la monoculture céréalière intensive et se caractérise par un milieu 

aquatique très altéré sur le plan de la qualité physique et biologique. Son régime 

hydrologique est très contrasté avec des étiages marqués, très pénalisants en période 

estivale (diminution importante du potentiel de dilution des effluents rejetés) et des 

crues aussi brutales que rapides, génératrices d'inondations notamment dans la 

travers®e de Mothern, o½ le cours dôeau est canalisé. 

Le Kabach est canalis® (surface libre) depuis la rue de la Vall®e, ¨ lôamont de 

Mothern, jusqu'¨ la rue du Giessen, ¨ lôaval, ¨ la sortie du village : 

V Rue de la Vallée : le cours dôeau est de section trap®zoµdale et les berges sont 

protégées sur certains tronçons par des enrochements, 

V Depuis le carrefour de la rue de Vallée et de la rue du Kabach jusquô¨ la rue du 

Giessen, le lit mineur du cours dôeau est compl¯tement artificialis® (chenal 

maonn® ou b®tonn®). Le lit mineur du cours dôeau est envas® dans sa partie 

aval. 

  

Figure 2-2 : Le Kabach ï Rue de la Vallée Figure 2-3 : Le Kabach ï Aval de Mothern 

 

A lô®chelle du bassin versant, le ruissellement et les écoulements sont orientés et 

canalisés par la topographie du terrain, les pratiques agricoles, les fossés et 

infrastructures existantes (réseaux, routes, Kabach canalisé é.). 
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Les autres cours dôeau int®gr®s dans lôanalyse sont list®s ci-dessous : 

V La Née, 

V Le Hasselgraben, 

V Le Dorfgraben. 

V Le Schiffersbach, 

V Un fossé au sud de Neewiller, 

V Un fossé au sud de Wintzenbach, 

Une attention particuli¯re est port®e ¨ lôint®gration du bassin versant provenant du 

nord, depuis la commune de Neewiller-près-Lauterbourg (hors étude) dans les 

donn®es dôentr®e des calculs hydrologiques. 

La Figure 2-4 suivante pr®sente lôhydrographie g®n®rale du secteur dô®tude. 

 

Figure 2-4 : Hydrographie (Source : Google Earth) 

2.3 Pédologie et risque de coulées dôeau boueuse 

Les cartographies ®tablies par lôAssociation pour la Relance de lôAgriculture en 

Alsace (A.R.A.A.) illustre la sensibilit® ¨ lô®rosion des terrains de lôaire dô®tude (cf. 

Figure 2-5) ainsi que le risque potentiel de coul®es dôeau boueuse (cf. Figure 2-6). 

Le Kabach 

La Née 

Le Hasselgraben 

Fossé Neewiller sud 

Fossé Wintzenbach sud 

Le Schiffersbach 
Le Dorfgraben 
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Figure 2-5 : Carte de sensibilit® ¨ lô®rosion (maille 20m)  

Secteur de lôOutre-Forêt et Pays de Hanau (Source : A.R.A.A) 

 

 

Figure 2-6 : Carte du risque potentiel de coulées dôeaux boueuses (maille 20m) 

Secteur de lôOutre-Forêt et Pays de Hanau (Source : A.R.A.A) 

 






































































































































